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ICA-HM830W Panoramiczna bezprzewodowa kamera H.264 2 Mega-Pixel
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Nazwa opisowa

Panoramiczna bezprzewodowa kamera H.264 2 Mega-Pixel				


PLANET ICA-HM830W to kamera internetowa wyposażona czujnik CMOS 2M pikseli, kompresję H.264 i obiektyw typu “rybie oko” pozwalający na obserwację panoramiczną w pełnym zakresie 360 stopni bez martwych punktów. ICA-HM830 generuje strumień wideo H.264 oraz Motion JPEG w rozdzielczości UXGA (1600 x 1200 pikseli). Dzięki obiektywowi typu „rybie oko” oraz wysokiej rozdzielczości możliwa jest obserwacja panoramiczna z funkcją jednoczesnego wyświetlania i rejestracji obrazów z czterech różnych kątów obserwacji.
			






	Opis produktu
	Podstawowe cechy
	Dane techniczne
	Zastosowanie




PLANET ICA-HM830W to kamera internetowa wyposażona czujnik CMOS 2M pikseli, kompresję H.264 i obiektyw typu “rybie oko” pozwalający na obserwację panoramiczną w pełnym zakresie 360 stopni bez martwych punktów. ICA-HM830 generuje strumień wideo H.264 oraz Motion JPEG w rozdzielczości UXGA (1600 x 1200 pikseli). Dzięki obiektywowi typu „rybie oko” oraz wysokiej rozdzielczości możliwa jest obserwacja panoramiczna z funkcją jednoczesnego wyświetlania i rejestracji obrazów z czterech różnych kątów obserwacji.

					ICA-HM830W oferuje użytkownikom 9 różnych trybów obserwacji panoramicznych 360/180 stopni z cyfrowym PTZ z różnych kątów widzenia jednocześnie.
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Co więcej kamera potrafi poprzez wbudowane oprogramowanie korygować obraz, tak aby wyeliminować efekt sferyczny typowy dla kamer z obiektywem typu “rybie oko”. Dzięki temu w pełni potrafi zastąpić kosztowne w serwisowaniu mechaniczne ruchome kamery. ICA-HM830W posiada wbudowany filtr ICR poprawiający jakość obrazu zarówno w dzień jak i w nocy, a zgodność ze standardem IEEE 802.11b/g/n z szyfrowaniem WEP / WPA pozwala na bezprzewodową komunikację z kamerą. Urządzenie posiada również cyfrowe wyjścia i wejścia obsługujące alarmy oraz pozwala na zapis na kartach MicroSD. Potrafi również przesyłać dźwięk w 2 strony - po dodaniu głośnika i mikrofonu pozwala na komunikację głosową z miejscem zainstalowania kamery.

ICA-HM830W doskonale nadaje się do instalacji korytarzach, sklepach, biurach i innych pomieszczeniach a dzięki obiektywowi eliminuje konieczność montowania wielu kamer ograniczając koszty instalacji i utrzymania systemu. Zarządzanie może odbywać się poprzez oprogramowanie PLANET Cam Viewer 3, które pozwala na monitorowanie, nagrywanie oraz zarządzanie wieloma kamerami, tworząc profesjonalne środowisko nadzoru zabezpieczające życie i mienie.
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	Nadzór w dzień i w nocy dzięki filtrowi ICR (IR-cut Filter removable)
	Standard IEEE 802.11b/g/n z szyfrowaniem WEP oraz WPA
	Dwukierunkowa komunikacja głosowa poprzez zewnętrzny mikrofon i głośnik
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Model

	
ICA-HM830W


	
Wideo


	
Czujnik obrazu

	
1/3" 2 Mega CMOS


	
Obiektyw

	
Rybie oko, FOV=185°(D/H/V), F=2.0, f=1.25mm


	
Czułość

	
1.5 Lux @ F2.0


	
Kąty widzenia

	
H:185 stopni / V:185 stopni / D:185 stopni


	
Kodowanie

	
H.264 / M-JPEG


	
Kompresja

	
CBR (Constant Bit Rate) / VBR (Variable Bit Rate)


	
Rozdzielczość

	
H.264/M-JPEG UXGA / SVGA / VGA


	
Płynność

	
UXGA do 15fps

SVGA/ VGA do 30fps


	
Kontrola obrazu

	
Jasność, kontrast, ostrość,  nasycenie, barwa, ekspozycja, balans bieli, nanoszenie daty i czasu


	
Dźwięk


	
Kodek

	
u-Law PCM 8Khz


	
Przesyłanie strumieniowe

	
Jedno lub dwukierunkowe


	
Mikrofon

	
Wbudowany/ wejście na zewnętrzny


	
Wejścia

	
Jack


	
Wyjścia

	
Jack


	
Sieć i konfiguracja


	
Interfejs sieciowy

	
1 x RJ-45


	
Standardy

	
IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.11n


	
Pasmo

	
2.4GHz


	
Złącze anteny

	
2db dipolowa


	
Moc wyjściowa

	
802.11b(11Mbps): 17.0 +/- 1 dBm

802.11g(54Mbps): 14.0 +/- 1 dBm

802.11n draft 6.0: 12.0 +/- 1 dBm


	
Czułość odbiornika

	
802.11b(11Mbps): CCK@8% PER = -76dBm

802.11g(54Mbps): OFDM @ 10% PER = -65dBm

802.11n Draft 6.0: HT20 @ 10% PER = -64 dBm/ HT40@ 10% PER= -61dBm


	
Przepustowość

	
IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps

IEEE802.11n:6.5 do 150 Mbps (Follow MCS 0~7)


	
Bezpieczeństwo

	
WEP 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES, 802.1X, CCX


	
Protokoły sieciowe

	
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, DNS, ARP, RTSP, RTP, Bonjour, UPnP


	
Oprogramowanie

	
Microsoft ® Internet Explorer 6.0 lub nowszyPLANET Cam Viewer 3 Lite/Pro


	
Detekcja ruchu

	
10 definiowalnych obszarów


	
Środowisko


	
Zasilanie

	
12V DC, 2A


	
Wymiary (Φ x Wys.)

	
180 x 55 mm


	
Waga

	
365 g


	
Temperatura pracy

	
0 ~ 50 stopni C


	
Wilgotność pracy

	
20 ~ 80% (bez kondensacji)


	
Certyfikaty

	
CE, FCC
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O firmie Planet

Korporacja Planet Technology jest jednym z wiodących w świecie przedsiębiorstw działających w branży technologii sieciowych IP.
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Dołącz do nas



Obserwuj nas na mediach społecznościowych
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Zapisz się do newslettera, a ważne informacje trafią prosto na Twój adres mailowy!

Zapisz do newslettera
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Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies). Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
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