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ICA-5350V Kamera 3 Mega-Pixel H.264 odporna na zniszczenie
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Nazwa opisowa

Kamera 3 Mega-Pixel H.264 odporna na zniszczenie				


Kliknij tutaj w celu pobrania FIRMWARE lub INSTRUKCJI 

Kamera ICA-5350V to odporna na zniszczenie, zewnętrzna kamera wyposażona w czujnik CMOS 3M pikseli, generująca strumień kolorowego wideo o maksymalnej rozdzielczości 2048 x 1536 pikseli (QXGA). Jednocześnie generowane i przesyłane strumienie w kompresji H.264, MPEG-4 oraz M-JPEG pozwalają na zmniejszenie rozmiaru strumienia wideo przy zachowaniu bardzo wysokiej jakości. Dodatkowo urządzenie wyposażono w obiektyw ze zmienną ogniskową 3.0mm - 9.0mm.
			






	Opis produktu
	Podstawowe cechy
	Dane techniczne
	Zastosowanie




Kliknij tutaj w celu pobrania FIRMWARE lub INSTRUKCJI 

Kamera ICA-5350V to odporna na zniszczenie, zewnętrzna kamera wyposażona w czujnik CMOS 3M pikseli, generująca strumień kolorowego wideo o maksymalnej rozdzielczości 2048 x 1536 pikseli (QXGA). Jednocześnie generowane i przesyłane strumienie w kompresji H.264, MPEG-4 oraz M-JPEG pozwalają na zmniejszenie rozmiaru strumienia wideo przy zachowaniu bardzo wysokiej jakości. Dodatkowo urządzenie wyposażono w obiektyw ze zmienną ogniskową 3.0mm - 9.0mm.

					ICA-5350V wokół obiektywu posiada 12 diod podczerwieni, a także filtr IR-cut co umożliwia prowadzenie obserwacji w dzień i w nocy na odległość do 20 metrów. Dzięki sieciowemu i analogowemu wyjściu wideo kamera nadaje się do instalacji w różnorakich systemach nadzoru.

Zgodność ze standardem IEEE 802.3af PoE pozwala na instalację ICA-5350V w miejscach gdzie nie ma dostępu do gniazdek zasilania. Ponadto urządzenie potrafi przesyłać dźwięk w 2 strony. Po dodaniu głośnika można zdalnie rozmawiać z osobą znajdującą się w miejscu zainstalowania kamery.

ICA-5350V to doskonałe rozwiązanie do zastosowania na zewnątrz ponieważ posiada wodoodporną obudowę klasy IP66.Dodatkowo urządzenie jest odporne na celowe zniszczenie, aluminiowa obudowa wytrzymuje uderzenia z siłą 150 kg. Te cechy gwarantują stabilną pracę w każdych warunkach.

Dołączone profesjonalne oprogramowanie PLANET Cam Viewer 3, jest aplikacją pozwalającą na monitorowanie, nagrywanie oraz zarządzanie wieloma kamerami. Dzięki temu możliwe jest szybkie i łatwe stworzenie efektywnego systemu zdalnego nadzoru z wykorzystaniem wewnętrznej kamery internetowej ICA-HM240, zapewniającej profesjonalne środowisko nadzoru zabezpieczające życie i mienie.
				

Kamera

	3 Mega-Pixel CMOS
	12 diod IR LED o zasięgu oświetlenia do 20 metrów
	Zmienna ogniskowa: f 3.0-9.0mm z automatyczną przysłoną i filtrem ICR
	Kąty widzenia 40 ~ 97 stopni poziomo / 30 ~ 81 stopni pionowo
	Podgląd w wysokiej rozdzielczości QXGA (2048 x 1536) pikseli
	Minimalne oświetlenie 0.5Lux @ F1.2
	Inteligentna detekcja ruchu do 10 stref
	Filtr ICR gwarantujący wyraźny obraz w dzień i w nocy


Wideo

	Multiprofilowe kodowanie H.264 / MPEG-4 / M-JPEG
	Obsługa CBR i VBR oraz rozszerzonego VBR
	Rozdzielczość 3MP lub tryb 1080p
	Do 30 klatek na sekundę
	Cyfrowy WDR pozwalający na zachowanie przejrzystości obrazu nawet przy tylnym podświetleniu
	Filtr anty szumowy 3D


Dźwięk

	2 kierunkowe przesyłanie dźwięku
	Wejście czujnika i wyjście alarmów


Sieć i konfiguracja

	Gigabit 1000Base-T Ethernet
	Łatwa konfiguracja przez interfejs sieciowy lub oprogramowanie dla Windows
	Zgodność z zasilaniem IEEE 802.3af PoE
	Jednoczesne kodowanie dla 20 profili
	Wybór protokołów UDP / TCP / HTTP / HTTPS
	Oprogramowanie Cam Viewer 3
	Integracja z systemem
	Funkcja Store-To-NAS umożliwia bezobsługowy zapis na serwerze plików
	DDNS, PPPoE oraz FTP uploading
	Standard ONVIF
	3GPP dla zastosowań mobilnych 3G
	Wykrywanie urządzeń UPnP oraz NAT transversal ułatwiające instalację
	Obudowa pogodo-odporna klasy IP66
	Lokalne nagrywanie na kartach SD


Środowisko

	Obudowa odporna na zniszczenie
	Interfejs RS485
	Analogowe wyjście wideo (BNC) dla konwencjonalnych urządzeń takich jak monitory TV, analogowe rejestratory


				
Model

	
ICA-3350V


	
Kamera


	
Czujnik

	
3 Mega-Pixel Sony Exmor


	
Rozmiar obrazu

	
1/2.8"


	
Obiektyw

	
Zmienna ogniskowa: f 3.0-9.0mm


	
Kąty widzenia

	
H: 40 ~ 97 stopni

V: 30 ~ 81 stopni


	
Rozdzielczość

	
2048 x 1536 (QXGA)


	
Minimalne oświetlenie

	
0.5 lux @ F1.2


	
Przesłona

	
DC Iris


	
ICR

	
Mechaniczny


	
Odstęp sygnału od szumu

	
48 dB


	
Podświetlenie LED

	
12 diod IR, 85nm


	
Diody

	
Zielona: LAN LED

Pomarańczowa: Power / Wireless LED


	
Detekcja ruchu

	
10 stref


	
Wideo


	
Kodowanie

	
H.264 / MPEG-4 / M-JPEG


	
Profile

	
8 profili jednocześnie dla trybu 3 Mega-Pixel

12 profili jednocześnie dla trybu 1080p


	
Rozdzielczość

	
H.264 QXGA / SXGA / VGA / QVGA

MPEG4 VGA / QVGA

M-JPEG QXGA / SXGA / VGA / QVGA


	
Obszary pracy

	
Max. 2 ROI @ 3M pixels , edytowalny zasięg

Max. 3 ROI @ 1080p , edytowalny zasięg


	
Kompresja

	
CBR (Constant Bit Rate)

VBR (Variable Bit Rate)

EVBR (Enhanced Variable Bit Rate)


	
Płynność

	
Do 30fps dla wszystkich rozdzielczości


	
Ustawienia obrazu

	
AE, AWB

Redukcja szumu 3D

Cyfrowe WDR

Kolor, jasność, ostrość, kontrast, nasycenie

Odwracanie/odbicie

Maski

Nakładanie tekstu, czasu, daty


	
Streaming

	
Multiprofliowy

Protokoły UDP, TCP, oraz HTTP

M-JPEG streaming poprzez HTTP (push)

Obsługa 3GPP (MPEG4)

Ustawianie pasma i płynności CBR i VBR (MPEG4 / H.264)

ROI


	
Dźwięk


	
Kodeki

	
RTSP: G.711 64kbps, G.726 32kbps


	
Streaming

	
1 lub 2 kierunkowy


	
Mikrofon

	
Wejście


	
Wyjście

	
Regulowany zysk


	
Sieć i konfiguracja


	
Interfejs

	
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T auto negotiation


	
Standardy

	
IEEE 802.3

IEEE 802.3u

IEEE 802.3z


	
Protokoły

	
TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPSARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, 3GPP, ICMP, Samba


	
Oprogramowanie

	
Microsoft ® Internet Explorer 6.0 lub nowszy, PLANET Cam Viewer 3 Lite / Pro (CV3L . CV3P)


	
Użytkownicy

	
20 jednoczesnych


	
Połączenie

	
Statyczny IP, DHCP


	
Zarządzanie

	
Sieć, CV3P, CV3L


	
Integracja


	
SDK

	
Open API ONVIF


	
Alarmy

	
Detekcja ruchu

Wejście na zewnętrzne


	
Zdarzenia dla alarmów

	
Wysyłanie plików do FTP, Samba, Email

Powiadomienia poprzez email, HTTP, oraz TCP

Zewnętrzne wejście

Wyjście na alarmy dźwiękowe


	
Buforowanie

	
Przed i po alarmie


	
Środowisko


	
Zasilanie

	
12V DC, 1A

IEEE 802.3af


	
Złącza

	
RJ-45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

12VDC zasilanie

1 wejście alarmów oraz 1 wyjście

RS485

Audio out

Wejście MIC

Wideo kompozytowe

Micro SD (max. 32GB)

Przycisk reset


	
Wymiary (Φ x Dł.)

	
131 x 140 mm


	
Waga

	
1010g


	
Zużycie energii

	
10W (12VDC)


	
Temperatura pracy

	
-10 ~ 50 stopni C


	
Wilgotność pracy

	
5 ~ 95% (bez kondensacji)


	
Certyfikaty

	
CE, FCC
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	 Rejestrator Hybrydowy
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	 Rejestratory IP
	 Serwer Video BNC > IP
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	 NAS
	 Print Server
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	  PLC
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	  Rozwiązania Światłowodowe
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	 Switch PoE
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	 Anteny WiFi
	 AP-Akcesoria
	 Kontroler WLAN



	  Switche
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	 Switch PoE
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	 Unified Office Gateway
	  VOIP
	 Adapter Analog > SIP
	 Bramka VOIP
	 Telefon
	 VOIP



	 Zarządzanie Zasilaniem
	 Inteligentny Dom


 





O firmie Planet

Korporacja Planet Technology jest jednym z wiodących w świecie przedsiębiorstw działających w branży technologii sieciowych IP.

czytaj więcej 




Katalogi Planet





              















Dołącz do nas



Obserwuj nas na mediach społecznościowych
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Firma zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez żadnego uprzedzenia.


















Zapisz się do newslettera, a ważne informacje trafią prosto na Twój adres mailowy!

Zapisz do newslettera
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Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies). Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
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