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ICA-HM312 Kamera H.264 2Mega-Pixel IR z podświetleniem do 25m
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Nazwa opisowa

Kamera H.264 2Mega-Pixel IR z podświetleniem do 25m				


Kliknij tutaj w celu pobrania FIRMWARE lub INSTRUKCJI 

PLANET ICA-HM312 to zewnętrzna kamera internetowa, wyposażona w czujnik CMOS 2M pikseli, generująca strumień kolorowego wideo o maksymalnej rozdzielczości 1920x1080 pikseli, a dzięki oświetleniu podczerwienią umożliwiająca prowadzenie obserwacji w ciemności na odległość do 25 metrów. Obsługa kompresji H.264 pozwala na zmniejszenie rozmiaru strumienia wideo przy zachowaniu bardzo wysokiej jakości.
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Kliknij tutaj w celu pobrania FIRMWARE lub INSTRUKCJI 

PLANET ICA-HM312 to zewnętrzna kamera internetowa, wyposażona w czujnik CMOS 2M pikseli, generująca strumień kolorowego wideo o maksymalnej rozdzielczości 1920x1080 pikseli, a dzięki oświetleniu podczerwienią umożliwiająca prowadzenie obserwacji w ciemności na odległość do 25 metrów. Obsługa kompresji H.264 pozwala na zmniejszenie rozmiaru strumienia wideo przy zachowaniu bardzo wysokiej jakości.

					Strumieniowanie Multi profilowe 

Wbudowany multi-profilowy kodek H.264, MPEG-4 oraz M-JPEG pozwala na zmniejszenie rozmiaru strumienia wideo przy zachowaniu wysokiej jakości i jednoczesne przesyłanie strumieni wideo do wielu odbiorców w różnych rozdzielczościach. Urządzenie doskonale nadaje się do zastosowania w różnych środowiskach sieciowych.

Dwukierunkowe przesyłanie dźwięku

ICA-HM312 potrafi również przesyłać dźwięk w 2 strony - po dodaniu głośnika i mikrofonu pozwala na komunikację głosową z miejscem zainstalowania kamery. Dzięki temu komunikacja z osobami przebywającymi w monitorowanym obszarze jest bardzo prosta.

Elastyczna instalacja dzięki obsłudze PoE

Zgodność ze standardem IEEE 802.3af PoE pozwala na instalację kamery w miejscach w których nie jest dostępne gniazdo elektryczne. Możliwość dostarczania zasilania i danych jednym kablem nie tylko upraszcza instalację, ale również zapobiega przerwom w pracy kamery z powodu zaniku zasilania – ciągłość zasilania można zabezpieczyć centralnie zainstalowanym UPSem.

Obserwacja w dzień i w nocy

ICA-HM312 umożliwia prowadzenie obserwacji w całkowitej ciemności. 25 diod LED umieszczonych wokół obiektywu zapewnia jasny i wyraźny monochromatyczny obraz w nocy w odległości do 25 metrów od kamery.

Certyfikowane oprogramowanie ONVIF

ICA-HM312 jest zgodna ze standardem ONVIF v1.01 oraz v1.02 SDK co pozwala na wygodną integrację z oprogramowaniem innych producentów. Kamera ICA-HM312 również doskonale współpracuje z oprogramowaniem PLANET Cam Viewer 3 Lite/Pro i sieciowymi rejestratorami wideo, które pozwalają na monitorowanie, nagrywanie oraz zarządzanie wieloma kamerami, tworząc profesjonalne środowisko nadzoru zabezpieczające życie i mienie.
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Obraz


	
Czujnik

	
1/2.7" CMOS  2M pikseli


	
Obiektyw

	
Ogniskowa 4mm


	
Minimalne oświetlenie

	
0.2 Lux @ F1.2


	
Kąty widzenia

	
Poziom: 71 stopni /Pion: 49 stopni


	
Kodowanie

	
H.264 / MPEG-4 / M-JPEG


	
Kompresja

	
VBR (Variable Bit Rate), CBR (Constant Bit Rate)


	
Płynność obrazu

	
Mega Pixel do 30 fps dla wszystkich rozdzielczości


	
Rozdzielczość

	
1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180 / 160 x 90


	
Kontrola obrazu

	
Jasność, kontrast, ostrość, kolor,  redukcja szumów 3D, lustrzany/obrócony, maski, nakładanie tekstu, daty i czasu


	
Dźwięk


	
Kodeki audio

	
 RTSP: G.711 64kbps, G.726 32kbps

3GPP: AMR


	
Audio I/O

	
Audio IN: zewnętrzny mikrofon

Audio OUT: zewnętrzny głośnik


	
Wyjścia

	
Jack


	
Strumieniowanie

	
Jedno lub dwukierunkowy


	
Sieć i konfiguracja


	
Interfejs sieciowy

	
1 x RJ-45


	
Protokoły

	
IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, 3GPP, Samba, ICMP


	
Standardy

	
IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3af


	
Przeglądarka/Oprogramowanie

	
Microsoft® Internet Explorer 6.0 lub nowsza / Cam Viewer 3 Lite/Pro


	
Detekcja ruchu

	
10 definiowanych obszarów


	
Specyfikacja sprzętowa


	
Klasa obudowy

	
IP-66


	
Wymiary

	
86 x 81 x 97 mm


	
Waga

	
900g


	
Zasilanie

	
12V DC, 1A


	
PoE

	
IEEE 802.3af


	
Zużycie prądu

	
8W max (IR LED włączone)


	
Temperatura

	
Praca : -20~50 stopni C


	
Wilgotność

	
Praca: 0-95% (bez kondensacji)


	
Certyfikaty

	
CE, FCC
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O firmie Planet

Korporacja Planet Technology jest jednym z wiodących w świecie przedsiębiorstw działających w branży technologii sieciowych IP.
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Dołącz do nas



Obserwuj nas na mediach społecznościowych
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