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Oznaczenie handlowe:

KWPTGRT101 GRT-101 G.SHDSL Modem Ruter 1 port RJ-11, 1 port RJ-45			


Bazując na sprawdzonej technologii DSL modem-ruter GRT-101 firmy Planet pozwala zrealizować wydajny i elastyczny dostęp do Internetu dla grupy użytkowników domowych lub w małym biurze, bez potrzeby korzystania z kosztownych rozwiązań oferowanych przez dostawców usług internetowych. Prosty a jednocześnie bardzo funkcjonalny interfejs użytkownika pozwala administratorowi błyskawicznie zarządzać sposobem wykorzystywania sieci.
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Bazując na sprawdzonej technologii DSL modem-ruter GRT-101 firmy Planet pozwala zrealizować wydajny i elastyczny dostęp do Internetu dla grupy użytkowników domowych lub w małym biurze, bez potrzeby korzystania z kosztownych rozwiązań oferowanych przez dostawców usług internetowych. Prosty a jednocześnie bardzo funkcjonalny interfejs użytkownika pozwala administratorowi błyskawicznie zarządzać sposobem wykorzystywania sieci.

					Oferowany prze GRT-101 zakres przepustowości od 192 Kbps do 2,304 Mbps powinien zaspokoić wszystkie najważniejsze oczekiwania. Komunikacja pomiędzy dwoma peryferyjnymi urządzeniami SHDSL odbywa się zwykłym dwużyłowym łączem telefonicznym z portem RJ-11. W związku z tym koszty instalacji i sprzętu z wykorzystaniem GRT są zdecydowanie mniejsze niż inne rozwiązania ( T1 lub Frame Relay). Dzięki wbudowanej obsłudze funkcji mostowania i rutowania , dwa GRT-101 mogą być użyte do połączenia między sobą dwóch sieci LAN oddalonych od siebie nawet o 6,7 km. Potrzebne jest tylko łącze – zwykły kabel telefoniczny. Eliminuje się w ten sposób wysokie koszty urządzeń dla linii dzierżawionych i rutery Cisco V.35. Teraz dwa odległe o kilka kilometrów biura można połączyć w jedną sieć LAN wykorzystując jedną parę telefoniczną i dwa GRT-101.
				

	Maksymalna przepustowość do 2,304 Mbps
	Maksymalna odległość pomiędzy dwoma łączonymi sieciami 6,7 km.
	Łatwe zarządzanie i konfiguracja z dostępem chronionym hasłem.
	Zarządzanie przez Telnet, Web i SNMP.
	Ruter realizuje funkcje: NAT, DMZ, wirtualny serwer.
	Efektywne rutowanie adresów IP.
	Protokół PPPoA i PPPoE realizuje identyfikację użytkowników z PAP/CHAP/MS-CHAP.
	Zarządzanie poprzez protokół SNMP z wykorzystaniem agentów SNMP v.1 i v.2 i bazy MIB II.
	Możliwość aktualizacji oprogramowania wewnętrznego przez Internet.
	Para takich urządzeń realizuje połączenie LAN – LAN na dużą odległość.


 

				
Produkt

	
G.SHDSL Modem Ruter Bridge


	
Model

	
GRT-101


	
WAN

	
Interfejs: RJ-11 POTS / ISDN SHDSL: ITU-T G.991.2 (AnnexA, Annex B) Schemat kodowania: 16-TCPAM Przepustowość: N x 64Kbps (N=3-36) Impedancja: 135 ohm


	
LAN

	
Interfejs: 1 port RJ-45 10 Base-T Prędkość: 10 / 100 Mbps


	
Port konsoli

	
RS-232


	
Wskaźniki wizualne

	
Diody LED: Power WAN: LNK/ACT LAN: LNK/ACT, 100M


	
Rutowanie

	
IP Routing NAT (maskarada IP) Static Routing & RIPv1/RIPv2 DNS relay and caching Serwer DHCP


	
Mostowanie (Bridging)

	
IEEE 802.1D tranparent learning bridge


	
Konfiguracja

	
Konsola - RS-232, Telnet, Web (HTTP),


	
Zarządzanie

	
SNMPv1 / SNMPv2 agent MIB II


	
ATM

	
UP to 8 PVCs UBR/CBR traffic shaping AAL5 OAM F5 loopback ATM Forum UNI 4.0


	
AAL5 Encapsulation

	
VC multiplexing and SNAP/LLC Ethernet over ATM (RFC 2684/1483) PPP over ATM (RC 2364) Classical IP over ATM (RFC 1577)


	
PPP

	
PPP over Ethernet (RFC 2516) PPP over ATM (RFC 2364) Identyfikacja użytkownika z PAP / CHAP / MS-CHAP


	
Zasilanie

	
Zewnętrzny zasilacz AC 230V / DC 15V


	
Wymiary

	
187 x 148 x 33 mm (Sz x Gł x Wys)


	
Materiał obudowy

	
Plastik


	
Warunki pracy

	
Temperatura: 0 do 45 st.C Wilgotność: 0 - 95 % bez kondensacji


	
Warunki składowania

	
Temperatura: -20 do 70 st.C Wilgotność: 0 - 95 % bez kondensacji


	
Certyfikaty

	
CE




 

			Łączenie dwóch sieci LAN – LAN.

GRT-101 nadają się wyśmienicie do zwiększenia rozmiaru sieci Ethernet w oparciu o istniejące przewody telefoniczne. Dwa GRT-101 i para miedzianych przewodów telefonicznych ( AWG-26 ) pozwala z łatwością połączyć dwie sieci LAN odległe nawet o 6,7 km. Maksymalna prędkość może wynosić 2,3 Mbps w trybie full-duplex na dystansie 3,3 km.
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Dostęp do Internetu.

G.SHDSL jest jednym z najlepszych i najtańszych rozwiązań pozwalających zrealizować szybkie symetryczne łącze z dostępem do Internetu. Wykorzystując istniejącą infrastrukturę telefoniczną, realizacja sieci jest szybka i prosta. Przy prędkości do 2,3 Mbps z full-dupleksem obsługa większości usług sieciowych ( telefonia VoIP, website hosting) jest w pełni możliwa.
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O firmie Planet

Korporacja Planet Technology jest jednym z wiodących w świecie przedsiębiorstw działających w branży technologii sieciowych IP.
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Zapisz się do newslettera, a ważne informacje trafią prosto na Twój adres mailowy!
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