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WNRT-617 Router WiFi 11n 150Mbps + Antena 5dBi
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Nazwa opisowa

Router WiFi 11n 150Mbps + Antena 5dBi				
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Szybki Router Bezprzewodowy

WNRT-617 obsługuje najnowszy standard IEEE 802.11n i wraz z technologią 1T1R umożliwia połączenia z prędkością do 150Mbps. Wysoka prędkość przesyłanych danych to idealne rozwiązanie o przesyłania strumieni wideo, słuchania muzyki z internetu, rozmów VoIP. Standard 11n jest kompatybilny wstecznie ze starszymi urządzeniami 11b/g, dzięki temu nie ma konieczności wymiany wszytkach urządzeń. Wystarczy połączyć się z WNRT-617 aby cieszyć się szybszą wymianą plików.
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Większy Zasięg z Anteną 5dBi

Posiadając mocniejszą antenę WNRT-617 oferuje większy zasięg niż standardowe urządzenia. Zyskujemy lepszą jakość połączeń oraz wyższą wydajność. Ponadto urządzenie obsługuje tryb WDS w którym kilka urządzeń łączy się ze sobą zwiększając tym samym zasięg sieci bezprzewodowej.

Najnowocześniejsze Zabezpieczenia

W celu dobrego zabezpieczenia sieci bezprzewodowej WNRT-617 obsługuje nie tylko standardowe klucze WEP 64/128/152 ale przede wszystkim zaawansowane klucze WPA/WPA-2-PSK TKIP/AES, filtrowanie adresów MAC oraz ukrywanie nazwy SSID. Dzięki temu osoby nieuprawnione nie będą korzystać z naszego łącza.

Szybka i Prosta Konfiguracja Zabezpieczeń

W celu ułatwienia konfiguracji WNRT-617 posiada przycisk WPS. Wystarczy podejść do urządzenia i wcisnąć przycisk lub wprowadzić kod PIN aby nasze urządzenia automatycznie nawiązały połączenie zaszyfrowane kluczem. Jest to najszybsza metoda bezpiecznego połączenia urządzeń bezprzewodowych.
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Rozbudowany Firewall

Aby chronić sieć przed atakami od strony Internetu WNRT-617 posiada podwójny firewall zbudowany z funkcji NAT oraz SPI. NAT umożliwia połączenia z Internetem dla wielu użytkowników wykorzystując jeden adres IP. Natomiast SPI chroni Komputery PC przed nieautoryzowanym dostępem oraz atakami typu DoS ze strony internetu. Dodatkowo urządzenie posiada funkcje kontroli dostępu IP/MAC oraz możliwość blokowania adresów URL.

Router i Jego Funkcje

WNRT-617 jako uniwersalny router posiada różne tryby pozyskiwania adresów tak aby mógł być zainstalowany w dowolnym środowisku. Ponadto urządzenie obsługuje funkcje Virtual Server, który umożliwia wystawianie urządzeń typu kamery IP poza sieć LAN. Wbudowany menadżer pasma oferuje priorytetyzację ruchu dla aplikacji typu VoIP lub P2P.
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Wybrane screeny z oprogramowania
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Model

	
WNRT-617


	
Specyfikacja Sprzętowa


	
Porty

	
WAN Port: 1 x 10/100Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 port

LAN Port: 4 x 10/100Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 port


	
Antena

	
Zysk: 1 x Stała Antena 5dBi

Typ: Dookólna


	
Przycisk Zasilania

	
Możliwość włączania/wyłączania przyciskiem na panelu przednim


	
Przycisk WPS/Reset

	
Przycisk WPS / Reset na panelu przednim

Wciśnij na 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne


	
Diody LED

	
PWR, SYS, WLAN, LAN x 4, WAN, WPS (Zielona)


	
Materiał

	
Plastik


	
Wymiary

	
174 x 110 x 23 mm


	
Waga

	
250g


	
Zasilanie

	
9V DC, 0.6A


	
Specyfikacja Modułu Radiowego


	
Standard

	
Zgodny z IEEE 802.11b/g/n


	
Pasmo

	
2.4~2.4835GHz DSSS


	
Modulacje

	
DBPSK, DQPSK, QPSK, CCK oraz OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64-QAM)


	
Prędkość

	
802.11n:150-6.5Mbps(Dynamic)

802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (Dynamic)

802.11b:11/5.5/2/1Mbps (Dynamic)


	
Zasięg

	
Wewnątrz pomieszczeń do 100m

Na zewnątrz do 300m (Zależnie od środowiska)


	
Kanały

	
America/ FCC: 2.414~2.462GHz (11 Kanałów)

Europe/ ETSI: 2.412~2.472GHz (13 Kanałów)

Japan/ TELEC: 2.412~2.484GHz (14 Kanałów)


	
Moc

	
Najwyższa: 18 dBm (max)

Średnia: 15 dBm

Niska: 12 dBm


	
Czułość

	
130M: -68dBm@10% PER

108M: -68dBm@10% PER

54M: -68dBm@10% PER

11M: -85dBm@8% PER

6M: -88dBm@10% PER

1M: -90dBm@8% PER


	
Moduł Radiowy - Oprogramowanie


	
Tryby Pracy

	
AP, WDS (AP+Bridge), WISP Client Router


	
Szyfrowanie

	
WEP (64/128/152-bit)

WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPA / WPA2 (TKIP/AES)

WPA / WPA2 enterprise mode (802.1x authentication)


	
Zabezpieczenia

	
Filtrowanie LAN ACL (Access Control List)

Filtrowanie radiowych adresów MAC

Obsługa WPS (WI-FI Protected Setup )

Włą/Wył SSID Broadcast


	
Funkcje Zaawansowane

	
Obsługa 802.11e WMM (Wi-Fi Multimedia)

Obsługa Roamingu (Hotele, szkoły, firmy)

Statystyki ruchu radiowego


	
Funkcje Routera


	
Typ Połączenia

	
- PPPoE

　　- Dynamic IP

　　- Static IP

　　- Telstra Big Pond

　　- PPTP / Russia PPTP

　　- L2TP / Russia L2TP


	
Firewall

	
NAT firewall z SPI (Stateful Packet Inspection)

NAT z ALG (Application Layer Gateway)

Wbudowany serwer NAT z obsługą Virtual Server i DMZ

Wbudowany firewall z funkcją filtrowania adresów IP, Nazw domen, adresów MAC

Obsługa ICMP-FLOOD, UDP-FLOOD, TCP-SYN-FLOOD filter, ochrona DoS


	
Routing

	
Static Routing, RIP


	
VPN

	
Przepuszcza pakiety PPTP, L2TP, IPSec


	
LAN

	
Wbudowany serwer DHCP z obsługą przypisawania IP do MAC

Obsługa UPnP, Dynamic DNS

Statystyki ruchu

Przypisywanie IP & MAC

Menadżer pasma IP / Protokół (VoIP, P2P)

Ilość sesji: Max. 5210


	
Zarządzanie

	
Web-Based (HTTP)

Zarządzanie Zdalne

Synchronizacja czasu SNTP

Prosta aktualizacja oprogramowania

Funkcja System Log z wysyłaniem Email oraz zapisem na serwer


	
Obsługiwane systemy

	
Windows 7 (32-bit/64-bit)

Windows Vista (32-bit/64-bit)

Windows XP

Mac OSX 10.4 lub nowszy


	
Obsługiwane Standardy


	
IEEE

	
IEEE 802.11n (1T1R, do 150Mbps)

IEEE 802.11g

IEEE 802.11b

IEEE 802.11i

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX

IEEE 802.3x Flow Control


	
Inne

	
CSMA/CA, CSMA/CD, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP


	
Środowisko Pracy


	
Temperatura

	
Pracy: 0 ~ 40 stopni C

Magazynowanie: -40 ~ 70 stopni C


	
Wilgotność

	
Pracy: 10 ~ 90% (Bez Kondensacji)

Magazynowanie: 5 ~ 90% (Bez Kondensacji)
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O firmie Planet

Korporacja Planet Technology jest jednym z wiodących w świecie przedsiębiorstw działających w branży technologii sieciowych IP.
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