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Nazwa opisowa

Router szerokopasmowy Ethernet				


W oparciu o wieloletnie doświadczenia w dziedzinie projektowania routerów internetowych i w odpowiedzi na wciąż rosnące potrzeby i wymagania użytkowników, firma Planet stworzyła kolejny model routera szerokopasmowego w znanej już serii XRT. PLANET XRT-401F został zaprojektowany, tak aby zaspokoić rosnące potrzeby korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu.
			






	Opis produktu
	Podstawowe cechy
	Dane techniczne
	Zastosowanie




W oparciu o wieloletnie doświadczenia w dziedzinie projektowania routerów internetowych i w odpowiedzi na wciąż rosnące potrzeby i wymagania użytkowników, firma Planet stworzyła kolejny model routera szerokopasmowego w znanej już serii XRT. PLANET XRT-401F został zaprojektowany, tak aby zaspokoić rosnące potrzeby korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu.

					Łatwa instalacja 

Wbudowany kreator połączeń (DHCP, stały IP, PPPoE, PPTP, L2TP), pozwala na uzyskanie zoptymalizowanych połączeń z dostawcami usług internetowych i serwerami DDNS, spełniając wymagania najbardziej wymagających aplikacji internetowych.

Pełna funkcjonalność

Łatwa integracja oraz pełna kompatybilność z istniejącymi infrastrukturami sieciowymi jest zagwarantowana dzięki 4-portowemu przełącznikowi 10/100Mbps z automatycznym wykrywaniem prędkości, funkcją Auto-MDI / MDI-X oraz portowi WAN 10/100Mbps. Dzięki temu możliwy jest dostęp do Internetu zarówno przez serwery jak i stacje robocze. Pełna funkcjonalność internetowa w tym serwer DHCP, Firewall, DMZ, DDNS, VLAN, QoS, routowanie RIP1/2 gwarantują doskonałe działanie routera w różnych zastosowaniach w sieciach wykorzystywanych przez użytkowników sektora SOHO.

Przyjazne zarządzanie

Przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia zarządzanie XRT-401F poprzez stacje robocze wyposażone w standardową przeglądarkę sieciową. Co więcej, XRT-401F wyposażono w funkcje filtrowania adresów MAC, URL oraz klientów gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa. Obsługa VLAN oraz funkcji QoS pozwala na wykorzystywanie routera w zastosowaniach Triple Play (głos, wideo i dane).

 
				

	Wbudowany firewall NAT
	Filtrowanie klientów po adresach IP zgodnie z harmonogramem
	Filtrowanie URL. Filtrowanie URL bazujące na słowach kluczowych blokuje dostęp do niepożądanych stron użytkownikom LAN
	Kontrola adresów MAC


Zaawansowane funkcje Internetowe

	Serwery wirtualne. Ta funkcja pozwala użytkownikom Internetowym na korzystanie z zasobów serwerów twojej sieci LAN. Wymagana konfiguracja jest łatwa i szybka.
	Specjalne aplikacje internetowe. Korzystanie z niestandardowych połączeń lub portów, zwykle kończy się ich zablokowaniem przez Firewall. Możliwość definiowania wykorzystania portów poprzez różne aplikacje pozwala na normalne z nich korzystanie.
	Obsługa DMZ. XRT-401F potrafi tłumaczyć publiczne adresy IP na prywatne adresy IP co pozwala na dwukierunkową komunikację sieci lokalnej z Internetem. Pozwala to na łatwe korzystanie z aplikacji niekompatybilnych z Firewallem.


Funkcje LAN

	Porty Ethernet z Auto-negocjacją oraz Auto MDI / MDI-X pozwalają na stosowanie dowolnych kabli. Port WAN 10/100Base-TX łączy się z modemem DSL lub kablowym, a pozostałe cztery porty łączą się z siecią LAN.
	Serwer DHCP. Protokół Dynamic Host Configuration Protocol przydziela dynamiczne adresy IP komputerom PC i innym urządzeniom na żądanie. XRT-401F posiada funkcjonalność serwera DHCP.


Konfiguracja i zarządzanie

	Łatwa konfiguracja. Wbudowany kreator konfiguracji ułatwia konfigurację sieci w krótkim czasie poprzez standardową przeglądarkę internetowa taką jak Microsoft Internet Explorer.
	Zdalne zarządzanie. XRT-401F może być zarządzalny z dowolnego komputera PC w sieci LAN lub w Internecie
	Obsługa UPnP. Universal Plug and Play pozwala na automatyczne wykrycie i rozpoznanie XRT-401F w sieci. UPnP jest obsługiwane przez Windows ME, XP lub nowsze.
	Logi. Logi systemowe i bezpieczeństwa mogą być zapisywane i wysyłane na zdefiniowane konto.


				
Model

	
XRT-401F 


	
Specyfikacja sprzętowa


	
Protokoły i standardy

	
IEEE 802.3 (Ethernet)

IEEE 802.3u (Fast Ethernet)

RFC 768 UDP

RFC 791 IP

RFC 792 ICMP

RFC 793 TCP

RFC 826 ARP

RFC 1034, 1035 DNS

RFC 2136 DDNS

RFC 1058 RIP

RFC 1631 NAT

RFC 2068 HTTP

RFC 2131 DHCP

RFC 2516 PPPoE

RFC 2611 L2TP

RFC 2637 PPTP

UPnP


	
Porty

	
4 x LAN: 10/100Mbps, Half / Full Duplex, Auto-negocjacja, Auto MID / MID-X

1 x WAN: 10/100Mbps, Half / Full Duplex, Auto-negocjacja


	
Okablowanie

	
10Base-T: 2-Pair UTP kat. 3, 4, 5 do 100m 

100Base-TX:2-Pair UTP kat.5 do 100m


	
Zarządzanie

	
Sieć


	
Typy połączeń

	
Stały IP, PPPoE, DHCP, L2TP, PPTP


	
Maksymalna liczba klientów

	
253


	
IPSec Pass Through

	
Dynamicznie, bez ograniczeń


	
L2TP Pass Through

	
Dynamicznie, bez ograniczeń


	
Wirtualny serwer

	
20 wpisów


	
Mapowanie portów

	
10 wpisów


	
Filtrowanie klientów

	
20 wpisów


	
Kontrola MAC

	
20 wpisów


	
Filtrowanie URL

	
20 wpisów


	
Dynamiczny DNS

	
no-ip.com, dyndns.org, changeip.com, regfish.com, www.oray.net


	
Klienci DHCP

	
253


	
Routing

	
Statyczna tablica Routowania (20 wpisów)


	
Adres MAC portu WAN

	
Ręczna konfiguracja


	
Baza danych PC

	
100 wpisów


	
Inne funkcje

	
Zdalne zarządzanie (definiowalne porty komunikacyjne)

Obsługa UPnP

Opcjonalne zabezpieczenie hasłem przed dostępem do konfiguracji

Logi bezpieczeństwa

Logi systemowe

Logi DHCP


	
Środowisko


	
Praca

	
Temperatura: 0~50 stopni C

Wilgotność względna: 0~90% (bez kondensacji)


	
Składowanie

	
Temperatura: -10~70 stopni C

Wilgotność względna: 0~95% (bez kondensacji)


	
Zasilanie

	
12V DC, 500mA


	
Wymiary (Sz. x Gł. x Wys.)

	
176 x 104 x 29 mm


	
Waga

	
160g


	
Certyfikaty

	
FCC, CE




 

			Połączenie internetowe z Firewallem

Port WAN w XRT-401F może zostać podłączony do Internetu poprzez modem xDSL lub kablowy, i zachowywać się jak klasyczny router (NAT wyłączony, statyczne routowanie) przekazując ruch do określonych adresów docelowych. Z pomocą klienta DDNS, użytkownicy SOHO z dynamicznym adresem IP mogą budować własne witryny i serwery ftp. Dzięki dodatkowym funkcjom takim jak serwer wirtualny, UPnP czy DMZ można w pełni korzystać z zalet Internetu.
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O firmie Planet

Korporacja Planet Technology jest jednym z wiodących w świecie przedsiębiorstw działających w branży technologii sieciowych IP.
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Dołącz do nas



Obserwuj nas na mediach społecznościowych
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Zapisz się do newslettera, a ważne informacje trafią prosto na Twój adres mailowy!
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