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IAP-2000PS 16 portowy przełącznik 10/100Mbps Desktop Fast Ethernet
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Nazwa opisowa

16 portowy przełącznik 10/100Mbps Desktop Fast Ethernet				


PLANET IAP-2000PS to przemysłowy punkt dostępowy WLAN z mieszaczem PoE specjalnie zaprojektowany do zastosowań w sieciach Wi-Fi w ciężkich warunkach środowiskowych. IAP-2000PS jest zgodny ze standardem 802.11n i pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 300Mbps, a 4 porty przewodowe IEEE 802.3af z funkcją PoE pozwalają na zasilanie zdalnych urządzeń sieciowych. Urządzenie działa stabilnie w temperaturach od -10 do 60 stopni C i doskonale nadaje się do zastosowań w sieciach przemysłowych.
			






	Opis produktu
	Podstawowe cechy
	Dane techniczne
	Zastosowanie




PLANET IAP-2000PS to przemysłowy punkt dostępowy WLAN z mieszaczem PoE specjalnie zaprojektowany do zastosowań w sieciach Wi-Fi w ciężkich warunkach środowiskowych. IAP-2000PS jest zgodny ze standardem 802.11n i pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 300Mbps, a 4 porty przewodowe IEEE 802.3af z funkcją PoE pozwalają na zasilanie zdalnych urządzeń sieciowych. Urządzenie działa stabilnie w temperaturach od -10 do 60 stopni C i doskonale nadaje się do zastosowań w sieciach przemysłowych.
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Zarządzanie IPv6 / IPv4 przez sieć i SNMP

IAP-2000PS obsługuje zarządzanie przez sieć z wykorzystaniem protokołów IPv6 oraz IPv4. SNMP pozwala administratorowi na zdalne zarządzanie i monitorowanie urządzeń sieciowych. Przyjazny interfejs użytkownika z wieloma funkcjami, pozwala na łatwe zainstalowanie IAP-2000PS w dużych sieciach bezprzewodowych oraz na przyłączanie średnich firm do sieci IPv6.

Bogate funkcje WLAN

IAP-2000PS jest zgodny ze standardem 802.11n, posiada antenę 2T2R, ale również jest wstecznie kompatybilny ze standardami 802.11b/g. W porównaniu z innymi punktami dostępowymi IAP-2000PS oferuje większe możliwości konfiguracji oraz pozwala klientom na łatwiejszy dostęp do sieci WLAN.
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Wysokie bezpieczeństwo

Aby zabezpieczyć transmisję bezprzewodową IAP-2000PS obsługuje najnowsze technologie WPA-PSK /WPA2-PSK z szyfrowaniem TKIP / AES. Dodatkowo urządzenie oferuje uproszczoną konfigurację zabezpieczeń WPS pozwalającą na szybkie nawiązanie bezpiecznego połączenia pomiędzy punktem dostępowym a urządzeniem klienta po naciśnięciu przycisku lub wprowadzeniu kodu PIN.

Zasilanie IEEE 802.3af Power over Ethernet

Funkcja zasilania PoE jest coraz częściej spotykana w sieciowych urządzeniach Ethernet. IAP-2000PS działa w standardzie IEEE 802.3af i umożliwia zasilanie do 4 urządzeń sieciowych PoE na odległość do 100 metrów porzez kabel kategorii 5 / 5e UTP. IAP-2000PS eliminuje konieczność montażu dodatkowych kabli i gniazd zasilania, ponieważ umożliwia przesyłanie danych i zasilania jednym kablem. Co więcej obsługuje zasilanie 24V DC oraz 48V DC dzięki czemu doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych z wykorzystaniem urządzeń IEEE 802.3af PoE.

Łatwa instalacja 

IAP-2000PS posiada obudowę zgodną z normą IP30 umożliwiającą montaż zarówno na szynie DIN jak również na ścianie szafki. Zintegrowane zasilanie 24V lub 48V, podwójne wejście zasilacza redundantnego i możliwość odwrócenia polaryzacji pozwala na zastosowanie urządzenia w sieciach wymagających wysokiej bezawaryjności.
				

	4 porty 10/100Base-TX z obsługą PoE PSE
	Zgodność ze standardem bezprzewodowym IEEE 802.11n WLAN do 300Mbps
	ZarządzanieIPv4 / IPv6
	2 x antena 5dBi, odłączana
	Szyfrowanie 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, oraz WPA-PSK / WPA2-PSK, 802.1x
	Tryb WISP, IEEE 802.1Q VLAN
	Praca w zakresie temperatur od -10 do 60 stopni C
	Redundantne zasilanie
	Aluminiowa obudowa zgodna z normą IP30
	Montaż na szynie DIN lub na ścianie


 

				
Model

	
IAP-2000PS


	
Sprzętowe


	
Porty 10/100Base-TX

	
4 x 10/100Base-TX Auto-Negocjacja

Auto MDI / MDI-X


	
Porty IEEE 802.3af PoE

	
4 x PSE (Port 1-4 )


	
Antena

	
2 x odłączana RP-SMA

2 x 5dBi SMA


	
Obudowa

	
IP30 Aluminium


	
Diody LED

	
P1, P2, PWR, FAL, WPS, WLAN, SEC, LAN1~4, PoE


	
Przycisk

	
WPS

Reset


	
Wymiary

	
135 x 87.8 x 56 mm


	
Waga

	
871g


	
Zasilanie

	
DC 24V / 48V


	
Instalacja

	
DIN, na ścianie


	
WLAN


	
Standard

	
IEEE 802.11b/g/n


	
Pasmo

	
2.4 to 2.4835GHz (Industrial Scientific Medical Band)


	
Modulacja

	
DSS z DBPSK, DQPSK, QPSK i CCKOFDM z BPSK, QPSK, 16-QAM i 64-QAM


	
Transfer

	
IEEE 802.11b: 1/2/5.5/11MbpsIEEE

802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54MbpsIEEE

802.11n: 14/29/43/58/87/116/130/144Mps dla 20MHz; 30/60/90/120/180/240/270/300Mbps dla 40MHz


	
Kanały

	
Europa / ETSI: 2.412~2.472GHz (13 kanałów)


	
Moc wyjściowa

	
IEEE 802.11b: 18 dBm

IEEE 802.11g: 15 dBm

IEEE 802.11n: 15 dBm


	
Czułość  odbiornika

	
IEEE 802.11b CCK 1.0Mbps: -94dbm11b CCK 11.0Mbps: -91dbm

IEEE 802.11g OFDM 6Mbps: -92dbm11g OFDM 54Mbps: -76dbm

IEEE 802.11n 20MHz MCS7: -72dbm11n 40MHz MCS7: -70dbm


	
Funkcje WLAN


	
Tryby

	
Punkt dostępowy


	
Pasmo dla kanałów

	
20MHz / 40MHz


	
Szyfrowanie

	
64 bit / 128 bit WEP

WPA / WPA2

WPA-PSK / WPA2 / WPA2-PSK

IEEE 802.1x Network Access Control


	
Zarządzanie

	
Sieć


	
Izolacja urządzeń WLAN

	
Tak


	
Power over Ethernet


	
Standard

	
IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE


	
Typ

	
End-Span


	
Moc wyjściowa

	
Dla każdego portu 48V DC, 350mA. Maks. 15.4 W


	
Piny

	
1/2(+), 3/6(-)


	
Protokoły i funkcje


	
Funkcje

	
Tryby Bridge i WISP

WDS i WPS

Statyczne Routowanie i RIPv1/2

DMZ i serwer wirtualny

IEEE 802.1D

IEEE 802.1Q VLAN

QoS

SNTP

WMM

DHCP serwer/klient

IGMP Proxy i DNS Proxy

UPnP i DDNS

SNMP


	
Standardy


	
Standardy

	
IEEE 802.11b/g/n Wireless LAN

IEEE 802.3 Ethernet

IEEE 802.3u Fast Ethernet

IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control

IEEE 802.3af Power over Ethernet

IEEE 802.1Q VLAN


	
Środowisko


	
Temperatura/Wilgotność

	
Praca: -10~60 stopni C, 5~ 90% (bez kondensacji)

Składowanie: -20~70 stopni C, 0~95% (bez kondensacji)


	
Certyfikaty

	
FCC, CE


	
Testy

	
IEC60068-2-32 (Upadek)

IEC60068-2-27 (Uderzenie)

IEC60068-2-6 (Wibracje)




 

			Zgodność ze standardem IEEE 802.11n gwarantuje mocniejszy sygnał, lepszy zasięg i wyższą przepustowość w porównaniu z urządzeniami w standardzie 802.11g. Co więcej IAP-2000PS może posłużyć jako centralne urządzenia zasilające, a obsługa najnowszych standardów szyfrowania i funkcja wielu SSID zabezpiecza transmisje bezprzewodową.
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O firmie Planet

Korporacja Planet Technology jest jednym z wiodących w świecie przedsiębiorstw działających w branży technologii sieciowych IP.
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Dołącz do nas



Obserwuj nas na mediach społecznościowych
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Firma zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez żadnego uprzedzenia.


















Zapisz się do newslettera, a ważne informacje trafią prosto na Twój adres mailowy!
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