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IGT-905A Zarządzany Gigabitowy przełącznik dla przemysłowych sieci Ethernet / 1 x Port SFP na moduły MiniGBIC
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Nazwa opisowa

Zarządzany Gigabitowy przełącznik dla przemysłowych sieci Ethernet / 1 x Port SFP na moduły MiniGBIC				


Przełącznik IGT-905A firmy PLANET dla przemysłowych sieci Ethernet jest w pełni zarządzanym przełącznikiem gigabitowym o wzmocnionej konstrukcji, zaprojektowanym z myślą o pracy w warunkach zakłóceń elektrycznych i w surowych warunkach środowiskowych. Skalowalność umożliwia slot SFP na dowolny moduł gigabitowy MiniGBIC.
			


 Do pobrania



Deklaracja CE:

 Pobierz deklaracja CE







	Opis produktu
	Podstawowe cechy
	Dane techniczne
	Zastosowanie




Przełącznik IGT-905A firmy PLANET dla przemysłowych sieci Ethernet jest w pełni zarządzanym przełącznikiem gigabitowym o wzmocnionej konstrukcji, zaprojektowanym z myślą o pracy w warunkach zakłóceń elektrycznych i w surowych warunkach środowiskowych. Skalowalność umożliwia slot SFP na dowolny moduł gigabitowy MiniGBIC.

					Dzięki zgodności ze standardem IEEE 1613 Class 2, przełącznik oferuje pozbawioną błędów komunikację “error-free”. Możliwość pracy w zakresie temperatur od -10 do +60 stopni C umożliwia umieszczenie przełącznika w praktycznie dowolnym miejscu. Przełącznik oferuje również możliwość stosowania różnych sposobów zasilania, dzięki czemu można go stosować w różnych gałęziach przemysłu na całym świecie.

Model IGT-905A umożliwia setawienie połączenia światłowodowego nawet na dystansie 120 kilometrów przy zastosowaniu modułu MGB-L120. Urządzenia są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne dzięki temu mogą bezproblemowo działać w obecności maszyn i urządzeń przemysłowych. Dodatkowo sieć Gigabit zapewnia wystarczającą przepustowość dla szybkiej transmisji danych.

Możliwość zarządzania poprawia niezawodność systemu i umożliwia korzystanie z zaawansowanych funkcji, dzięki czemu przełącznik doskonale nadaje się do budowania sieci Ethernet przeznaczonych dla krytycznych zastosowań i obsługujących aplikacje działające w czasie rzeczywistym. Seria IGT-90x posiada zarządzanie przez przeglądarki internetowe, SNMP oraz RMON.

Backup Zasilania / Alarm
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Montaż na szynach DIN
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Montaż do ścian
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Łatwe zarządzanie przez panel WWW
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Planet Smart Utility Discovery
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Sprzęt.

	Zgodny ze standardami IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3p, IEEE 802.3q, IEEE 802.3ah.
	1 Port RJ-45 10/100/1000Mbps obsługujący funkcję auto-MDI/MDI-X, 1 slot SFP na dowolny moduł Gigabitowy.
	Dystans na światłowodzie:w zależności od zastosowanego modułu.
	Zabezpieczenie przd przepięciem 6KV DC Ethernet ESD.
	Maksymalny rozmiar ramki 9216 Bajtów.
	Możliwość równoległego zasilania z wielu źródeł.
	Szyna montażowa DIN oraz 3 sposoby montażu naściennego.
	Zgodność ze standardami przemysłowymi.
	Zasilanie 12~48V DC, równoległe zasilanie z zabezpieczeniem polarity reverse.
	Temperatura pracy od -30 do 75 stopni C.
	Obudowa aluminiowa IP-30.
	Wyjście alarmu informującego o awarii portów lub zasilania.


Funkcje przełącznika.

	Obsługa VLAN IEEE 802.1Q, Do 16 grup VLANs, 4K VLAN IDs, Management VLAN.
	4 priorytety kolejkowania pakietów, restrykcje priorytetów i Weighted Round Robin (WRR).
	Klasyfikacja ruchu po IEEE 802.1p Class of Service, priorytetach IP DSCP oraz adresów IP.
	Kontrola pasma ruchu wchodzącego i wychodzącego (Ingress/Egress).


System.

	Wbudowany serwer WWW w oparciu o adresy IP.
	Obsługa SNMP v1 / v2c i grup 4 RMON, Event trap i SNMP trap.
	Statyczna konfiguracja IP lub klient DHCP.
	TS-1000 OAM / IEEE 802.3ah OAM / Loop Back Test.
	16 grup filtrujących TCP / UDP.
	Konfiguracja hasła, adresu IP i informacji opisowych za pomocą oprogramowania Planet Smart Discovery Utility .
	Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania.
	Przycisk reset na panelu przednim do przywracania ustawień fabrycznych.


Obsługiwane Moduły.

	MGB-GT SFP-Port 1000Base-T.
	MGB-LX SFP-Port 1000Base-LX mini-GBIC - 10km.
	MGB-SX SFP-Port 1000Base-SX mini-GBIC - 220m.
	MGB-L30 SFP-Port 1000Base-LX mini-GBIC - 30km.
	MGB-L50 SFP-Port 1000Base-LX mini-GBIC - 50km.
	MGB-L70 SFP-Port 1000Base-LX mini-GBIC - 70km .
	MGB-L120 SFP-Port 1000Base-LX mini-GBIC - 120km.
	MGB-LA10 SFP-Port 1000Base-LX (WDM, TX:1310nm) mini-GBIC -10km.
	MGB-LB10 SFP-Port 1000Base-LX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC -10km.
	MGB-LA20 SFP-Port 1000Base-LX (WDM, TX:1310nm) mini-GBIC -20km.
	MGB-LB20 SFP-Port 1000Base-LX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC -20km.
	MGB-LA40 SFP-Port 1000Base-LX (WDM, TX:1310nm) mini-GBIC -40km.
	MGB-LB40 SFP-Port 1000Base-LX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC -40km.


				
Produkt

	
Zarządzany gigabitowy przełącznik dla przemysłowych sieci Ethernet.


	
Model

	
IGT-905A


	
Standardy

	
IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3p, IEEE 802.3q, IEEE 802.3ah


	
Porty

	
1 x RJ-45 10/100/1000 Base-T

1 x Slot SFP na moduły MiniGBIC


	
Protokoły

	
CSMA/CD


	
Architektura przełączająca

	
Store and forward


	
Przepustowość

	
144,880 pps dla portu Ethernet oraz 1448,800 pps dla portu Fast Ethernet, 1448000pps dla portu Gigabit Ethernet


	
Okablowanie

	
	
10Base-T : 2-pary UTP/STP kat. 3, 4, 5,


	
100Base-TX: 2-pary UTP/STP kat. 5


	
1000Base-T: 4-pary UTP kat. 5e, 6 do 100m


	
Światłowód w zależności od zastosowanego modułu





	
Diody LED

	
	
Zasilanie: P1, P2, Fault


	
Kabel: LNK/ACT, 1000


	
Światłowód: LNK/ACT





	
Zarządzanie

	 
	
Interfejs zarządzania

	
Sieć, SNMP v1,v2c, v3


	
Alarm

	
	
Posiada wyjście alarmu informującego o awarii portów lub zasilania oraz przełącznik DIP umożliwiający maskowanie niedziałających portów.


	
Zasilanie portu alarmu: 3A @ DC 30V





	
DHCP klient

	
DHCP klient umożliwiającą uzyskanie adresu IP z serwera DHCP


	
VLAN

	
	
VLAN w oparciu o protokół 802.1Q Tagged (znakowanie ramek)


	
4K VLAN ID, Do 16 grup VLAN Q-in-Q VLAN.





	
Class of service

	
Obsługa IEEE802.1p, 4 kolejki priorytetów dla każdego portu


	
Quality of service

	
802.1p priority, IP DSCP field in IP Packet, IP Address.


	
Kontrola przepustowości

	
Zakres Prędkości: 512kbps do 500Mbps, Kontrola Rozgłoszeń: Broadcast / Multicast / Unknown Unicast packet


	
Filtrowanie pakietów

	
16 grup TCP / UDP


	
Własności fizyczne

	 
	
Zasilanie

	
12~48 V DC

Zasilanie równoległe z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją.


	
Pobór prądu

	
7.7 W


	
Instalacja

	
Szyna montażowa DIN oraz 3 sposoby montażu naściennego


	
Warunki pracy

	
-10~60 stopni C, 5%~90% wilgotność względna (bez kondensacji


	
Warunki składowania

	
-40~85 stopni C, 5%~90% wilgotność względna (bez kondensacji)


	
Wymiary (Szer. X Gł. x Wys.)

	
54 x 105 x 155 mm


	
Certyfikaty

	
FCC Class A, CE
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O firmie Planet

Korporacja Planet Technology jest jednym z wiodących w świecie przedsiębiorstw działających w branży technologii sieciowych IP.
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