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Nazwa opisowa

Konwerter mediów Fast Ethernet z serii Web Smart				


Konwertery mediów firmy PLANET FT-90x z serii Web Smart umożliwiają konwersję sygnałów pomiędzy standardowymi sieciami kablowymi 10/100Base-TX oraz światłowodowymi 100Base-FX. Konwerter FT-905A posiadał łącze SFP i pracuje z modułami mini-GBIC. Dzięki temu można w łatwy i tani sposób połączyć dwa segmenty sieci różnych typów.
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	Podstawowe cechy
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	Zastosowanie




Konwertery mediów firmy PLANET FT-90x z serii Web Smart umożliwiają konwersję sygnałów pomiędzy standardowymi sieciami kablowymi 10/100Base-TX oraz światłowodowymi 100Base-FX. Konwerter FT-905A posiadał łącze SFP i pracuje z modułami mini-GBIC. Dzięki temu można w łatwy i tani sposób połączyć dwa segmenty sieci różnych typów.

					Konwerter może być używany jako samodzielne urządzenie lub może zostać umieszczony w obudowie zbiorczej PLANET MC-700, MC-1000 lub MC-1500.

Konwerter może być zarządzany zdalnie poprzez interfejs sieciowy. Funkcja Web-Smart umożliwia między innymi kontrolę przepływu, konfigurację QoS, kontrolę przepustowości dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Dostępne są również statystyki ułatwiające administratorowi analizę i zliczanie pakietów przepływających poprzez zestawione łącze Ethernet. Funkcja zdalnego zarządzania pomaga również zredukować czas potrzebny na identyfikowanie i lokalizowanie problemów z siecią - nie ma potrzeby wizualnego sprawdzania stanu urządzeń i okablowania.

Funkcja Web-Smart obejmuje również mechanizmy LLR (Link Loss Return) oraz Loop Back Test. LLR bezzwłocznie alarmuje o kłopotach z połączeniem administratora sieci prowadzącego monitoring, a także ułatwia znalezienie rozwiązania dzięki czemu pozwala na szybką i skuteczną reakcję.
				

	Jednokanałowa konwersja pomiędzy sieciami 10/100Base-TX oraz 100Base-FX
	Zgodność ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX
	Autonegocjacja dla trybów 100Base-TX Half-Duplex oraz 100Base-Full-Duplex
	Obsługa automatycznej detekcji MDI/ MDI-X dla portu RJ-45
	Kompaktowa obudowa umożliwiająca pracę w obudowach zbiorczych PLANET serii MC (MC-700/ 1000R/ 1500)
	Wbudowany interfejs zdalnego zarządzania poprzez sieć IP
	Zewnętrzny zasilacz 5V DC
	Diody LED ułatwiające diagnostykę sieci
	Przycisk Reset na przednim panelu przywracający ustawienia fabryczne


Funkcje Smart warstwy 2

	Kontrola przepływu IEEE 802.3x w trybie Full-Duplex oraz Back-Pressure w Half-Duplex zapobiega utracie pakietów
	Obsługuje maksymalną wielkość ramki do 2Kb
	Mechanizm Store-and-forward
	Obsługuje dwa poziomy kolejkowania
	Mechanizmy QoS (w oparciu o porty oraz 802.1p)
	Kontrola przepustowości (Kbps) dla ruchu wchodzącego i wychodzącego
	Funkcja Broadcast Storm Control optymalizująca wydajność sieci
	Statystyki dla interfejsów kablowego TP oraz światłowodowego
	Funkcja Look Back Test (LBT) oraz Link Loss Return (LLR)
	Aktualizacja oprogramowania Firmware poprzez HTTP


 

				
Model

	
FT-905A


	
Specyfikacja sprzętowa


	
Standardy

	
IEEE 802.3, 10Base-T

IEEE 802.3u, 100Base-TX, 100Base-FX

IEEE 802.3x Flow Control

IEEE 802.1p Class of Service


	
Porty

	
1 x 10/100Base-TX

1 x 100Base-FX


	
Port przewodowy

	
RJ-45 (Auto-MDI/ MDI-X) - skrętka


	
Interfejs optyczny

	
SFP


	
Przepustowość

	
	
Skrętka

	
10/20Mbps w trybie Half/Full-Duplex

100/200Mbps w trybie Half/Full‑Duplex


	
Światłowód

	
200Mbps w trybie Full-Duplex





	
Okablowanie

	
	
Skrętka

	
10Base-T: 2-pary UTP kat. 3,4,5, do 100 m

100Base-TX: 2-pary UTP kat. 5, do 100 m


	
Światłowód

	
W zależności od podłączonego modułu mini-GBIC.





	
Diody LED

	
	PWR,
	TP LINK/ACT, TP FDX, TP SPEED
	Fiber LINK/ ACT, Fiber FDX



	
Zużycie energii

	
5.5 W (maksymalnie)


	
Zasilanie

	
5V/ 2A


	
Wymiary

	
93 x 69 x 25 mm


	
Warunki pracy

	
Temperatura: 0 do 50 stopni C; Wilgotność: 10~90% bez kondensacji


	
Warunki składowania

	
Temperatura: -25 do 70 stopni C; Wilgotność: 10~90% bez kondensacji


	
Certyfikaty

	
FCC Class A, CE Class B




 

			Sieci światłowodowe dla ISP, przedsiębiorstw oraz dla domu

Dzięki wysokiej wydajności, przepustowości oraz łatwej instalacji konwertery serii FT-90x mogą doskonale służyć do budowy sieci dla dostawców usług internetowych, niewielkich między-oddziałowych sieci firmowych oraz domowych. Możliwość zdalnego zarządzania przez sieć umożliwia administratorowi zdalne monitorowanie i konfigurację konwertera poprzez przeglądarkę sieciową.
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O firmie Planet

Korporacja Planet Technology jest jednym z wiodących w świecie przedsiębiorstw działających w branży technologii sieciowych IP.
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Dołącz do nas



Obserwuj nas na mediach społecznościowych
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Zapisz się do newslettera, a ważne informacje trafią prosto na Twój adres mailowy!
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