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GST-806A60 Zarządzalny konwerter Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T do 1000Base-LX serii Smart
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Nazwa opisowa

Zarządzalny konwerter Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T do 1000Base-LX serii Smart				


Zwiększenie zasięgu w wysokowydajnym i stabilnym połączeniu

Planet GST-806A60 to zarządzalny konwerter mediów serii Smart pozwalający zwiększyć zasięg sieci z przepustowością Gigabit poprzez kabel światłowodowy. GST-806A60 oferuje konwersję pomiędzy sieciami standardu 10/100/1000Base-T oraz 1000Base-LX wykorzystując łącze WDM i osiągając zasięg do 60km.
			






	Opis produktu
	Podstawowe cechy
	Dane techniczne
	Zastosowanie




Zwiększenie zasięgu w wysokowydajnym i stabilnym połączeniu

Planet GST-806A60 to zarządzalny konwerter mediów serii Smart pozwalający zwiększyć zasięg sieci z przepustowością Gigabit poprzez kabel światłowodowy. GST-806A60 oferuje konwersję pomiędzy sieciami standardu 10/100/1000Base-T oraz 1000Base-LX wykorzystując łącze WDM i osiągając zasięg do 60km.

					Zaawansowane funkcje Smart

GST-806A60 obsługuje Auto MDI/MDI-X na porcie TP oraz posiada przełącznik DIP umożliwiający konfigurację zaawansowanych funkcji takich jak auto-negocjacja dla portu światłowodowego oraz funkcji Link Pass Through (LLCF/LLR). Funkcja LLCF współpracuje z funkcją LLR pomagając w diagnozowaniu stanu połączeń. Dodatkowo LLR niezwłocznie alarmuje administrator w przypadku problemów z okablowaniem oraz umożliwia monitorowanie całej sieci.

Łatwa instalacja

Konwerter GST-806A60 umożliwia łatwe połączenie dwóch segmentów sieci. Może być stosowany samodzielnie z wykorzystaniem zewnętrznego zasilacza lub może pracować w zbiorczej 19 calowej obudowie na 16 konwerterów serii MC-1600MR/MC-1600MR48 oraz MC-1610MR / MC-1610MR48. Współpracując z obudową zbiorczą GST-806A60 może być zarządzany i monitorowany przez port konsoli RS-232 lub zdalnie przez interfejs sieciowy.
				

Standardy

	Zgodne ze standardami IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-SX
	Złącza
	Port 10/100/1000Base-T z łączem RJ-45
	Port 1000Base-SX z łączem SC obsługującym światłowód multimodowy
	Auto-negocjacja oraz Auto-MDI / MDI-X dla portu 10/100/1000Base-T


Funkcje warstwy 2

	Kontrola przepływu Back-pressure oraz IEEE 802.3x
	Obsługa ramek 9K Jumbo
	Funkcja Link Loss Return (LLR) ułatwiająca diagnozowanie zakłóceń połączeń światłowodowych
	Funkcja Link Loss Carry Forward (LLCF) współpracująca z LLR


Zarządzanie

	Przełącznik DIP dla włączania auto-negocjacji poru światłowodowego oraz ustawiania funkcji LFP
	Zarządzalny poprzez obudowy zbiorcze dla konwerterów serii MC-1600MR/MC-1610MR
	Kontrola przepustowości / TS-1000 OAM / IEEE 802.3ah OAM / Loop Back Test z wykorzystaniem MC-1610MR / MC-1610MR48


Funkcje sprzętowe

	Może pracować samodzielnie lub w obudowie zbiorczej na konwertery z obsługą zasilania awaryjnego
	Diody LED pokazujące status konwertera
	Zgodność z certyfikatami FCC, CE class A


				
Model

	
GST-806A60


	
Standardy

	
IEEE 802.3, 10Base-T

IEEE 802.3u, 100Base-TX

IEEE 802.3ab, 1000Base-T

IEEE 802.3z, 1000Base-LX

IEEE 802.3ah OAM


	
Porty

	
1 x 10/100/1000Base-T1 x 1000Base-LX


	
Interfejs przewodowy

	
RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X) skrętka


	
Interfejs optyczny

	
WDM


	
Długość fali optycznej

	
TX:1310nm / RX:1550nm


	
Maksymalna moc wyjściowa (dBm)

	
-3 dBm


	
Minimalna moc wyjściowa (dBm)

	
-9 dBm


	
Czułość odbioru

	
-21 dBm


	
Maksymalna moc wejściowa

	
-2 dBm


	
Przepustowość przewodowa

	
10/20Mbps dla Half / Full-Duplex

100/200Mbps dla Half / Full Duplex

2000Mbps dla Full-Duplex


	
Przepustowość światłowodowa

	
2000Mbps dla Full-Duplex


	
Okablowanie

	
10Base-T: 2-pary UTP kat. 3,4,5, do 100 m

100Base-TX: 2-pary UTP kat. 5, do 100 m

1000Base-T: 4-pary STP kat. 5 do 100m


	
Diody LED

	
• Zasilanie,

• Skrętka LINK/ACT, 1000

• Światłowód LINK/ACT


	
Przełącznik DIP

	
Światłowód (auto-negocjacja wł./wył.), LFP (wł./wył.)


	
Zużycie energii

	
3.1 W 10 BTU (maksymalne)


	
OAM

	
TS-1000, IEEE 802.3ah terminal


	
Ramki Jumbo

	
9K


	
Zasilanie

	
DC 5V / 2A


	
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.)

	
81 x 94 x 26 mm


	
Warunki pracy

	
Temperatura: 0~50 stopni C;

Wilgotność: 5~90% bez kondensacji


	
Warunki składowania

	
Temperatura: -40~70 stopni C;

Wilgotność: 5~90% bez kondensacji


	
Certyfikaty

	
FCC Class A, CE Class A




 

			Sieci światłowodowe dla ISP, przedsiębiorstw i domu

Konwerter GST-806A60 może być stosowany jako samodzielne urządzenie lub może zostać zainstalowany w obudowie zbiorczej, co pozwala na centralne zarządzanie. Współpracując z obudową zbiorczą konwerter może być wymieniany w trybie „hot-swap” pozwalając na nieprzerwaną pracę sieci w razie awarii. Dzięki wysokiej wydajności i łatwej instalacji, konwerter może posłużyć do budowy sieci FTTH (Fiber to the Home) lub FTTC (Fiber to the Curb) oraz FTTB (Fiber to the Building) dla dostawców usług ISP, kampusów i przedsiębiorstw.
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O firmie Planet

Korporacja Planet Technology jest jednym z wiodących w świecie przedsiębiorstw działających w branży technologii sieciowych IP.
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Dołącz do nas



Obserwuj nas na mediach społecznościowych
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Zapisz się do newslettera, a ważne informacje trafią prosto na Twój adres mailowy!
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