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Oznaczenie handlowe:

FAPTADE3400A ADE-3400A ADSL 2/2+ Ethernet Modem, Ruter dla linii POTS 1 port RJ-11, 1 port RJ-45.

FAPTADE3400B ADE-3400B ADSL 2/2+ Ethernet Modem, Ruter dla linii ISDN 1 port RJ-11, 1 port RJ-45.
			


Planet ADE-3400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia on podłączenie komputerów PC lub laptopów z sieci lokalnej do Internetu poprzez szerokopasmową linię ADSL lub ADSL 2+. ADE-3400 nie posiada przełącznika, lecz może być podłączony do przełącznika zewnętrznego.
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Planet ADE-3400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia on podłączenie komputerów PC lub laptopów z sieci lokalnej do Internetu poprzez szerokopasmową linię ADSL lub ADSL 2+. ADE-3400 nie posiada przełącznika, lecz może być podłączony do przełącznika zewnętrznego.

					ADE-3400 jest zgodny ze standardami ADSL 2/2+, obsługuje przepustowość w kierunku abonenta (downstream) do 24 Mbps oraz w kierunku sieci (upstream) do 3.5 Mbps. Został on zaprojektowane do użytku w domu lub w małym biurze. Dzięki ADE-3400 użytkownicy mogą korzystać z usług multimedialnych wymagających dużej przepustowości takich jak: interaktywne gry sieciowe, przekazy video, muzyka na żywo i inne.

Poprzez przyjazny dla użytkownika interfejs, router ADSL 2/2+ może być łatwo zarządzany z komputerów obsługujących zwykłe przeglądarki internetowe. Zarządzanie umożliwia konfigurację NAT, bezpieczeństwa, dynamicznych DNS, stref czasowych, zdalnego zarządzania, UPnP, statycznego routowania oraz innych. Mając na uwadze bezpieczeństwo sieci, urządzenie pełni również funkcję Internetowego firewalla, chroniąc sieć przed dostępem z zewnątrz. Poza standardowymi funkcjami, firewall posiada również dodatkowe funkcje zwiększające bezpieczeństwo sieci. Wszystkie przychodzące pakiety są monitorowane oraz filtrowane. Dodatkowo możliwa jest konfiguracja blokująca korzystanie z Internetu przez użytkowników z wewnątrz sieci.
				

	Dostęp do Internetu
	Standard ADSL Multi-Mode . ADE-3400 obsługuje przepustowość w kierunku abonenta do 24 Mbps oraz w kierunku sieci do 3.5 Mbps. Obsługuje również zarządzanie transferem umożliwiające abonentom usług ADSL wybór odpowiedniego połączenia w zależności od potrzeb. Jest zgodne ze standardami Multi-Mode (ANSI T1.413, wydanie 2; G.dmt(G.992.1); G.lite(G992.2), G.hs (G994.1), G.dmt.bis (G.992.3), G.dmt.bisplus (G.992.5))
	Obsługa protokołów ATM. Obsługuje protokoły: PPPoA (RFC 2364), RFC 1483 encapsulation over ATM (bridged or routed), PPPoE (RFC 2516) oraz IPoA (RFC1577). Produkt obsługuje również multiplexing VC oraz LLC.
	Protokół PPP over Ethernet (PPPoE). Urządzenie posiada zaimplementowanego klienta PPPoE umożliwiającego uzyskanie połączenia. Użytkownicy otrzymują większą prędkość oraz możliwość korzystania z jednego połączenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Nie jest wymagane żadne oprogramowanie klienta PPPoE na komputerze lokalnym. Dostępne funkcje automatycznego wznawiania połączenia oraz automatycznego rozłączania w przypadku bezczynności.
	Zaawansowane funkcje internetowe
	Kreator instalacji. Obsługa poprzez graficzny interfejs użytkownika i przeglądarkę internetową.
	Protokoły Universal Plug and Play (UPnP) oraz UPnP NAT Traversal są wykorzystywane dla zapewnienia bezproblemowego połączenia pomiędzy urządzeniami oraz komputerami PC pochodzącymi od różnych producentów. Dzięki temu sieć jest uproszczona, konieczność konfiguracji urządzeń ograniczona, a korzystanie z niej łatwiejsze. Architektura UPnP umożliwia bezproblemowe budowanie sieci TCP/IP i Web.
	Obsługa translacji adresów (NAT). Umożliwia jednoczesny dostęp wielu użytkownikom do zewnętrznych zasobów takich jak Internet przy pomocy pojedynczego zewnętrznego adresu IP / jednego konta dostępowego. Możliwa jest obsługa różnorakich aplikacji takich jak: przeglądarki internetowe, ICQ, FTP, Telnet, E-mail, News, Net2phone, Ping, NetMeeting, telefonia IP i inne.
	Firewall. Pełni funkcję prostego firewalla z obsługą technologii NAT oraz posiada możliwość ograniczania dostępu z Internetu przez Telnet, FTP, TFTP, WEB, SNMP oraz IGMP.
	DNS relay. W łatwy sposób umożliwia mapowanie nazwy domenowej (przyjaznej użytkownikowi takiej jak np.: www.action.pl) oraz adresu IP. Kiedy lokalny komputer ma przypisany jako serwer DNS adres IP routera, każde żądanie translacji DNS zostanie poprzez router przekazane do rzeczywistego serwera DNS w zewnętrznej sieci.
	Obsługa DDNS. Obsługa dynamicznego DNS umożliwia przypisanie dynamicznego adresu IP do statycznej nazwy domenowej. Dynamiczny adres IP to adres sieci WAN (np.: przydzielany przez dostawcę usług internetowych).
	Wirtualny Serwer. Ta funkcja pozwala zewnętrznym użytkownikom Internetu na korzystanie z zasobów serwera umieszczonego po stronie lokalnej sieci LAN. Router potrafi przekierować zewnętrzne żądanie określonej usługi do konkretnego komputera w sieci lokalnej. Na przykład użytkownik może skonfigurować jeden z komputerów sieci LAN jako serwer WEB i udostępnić go dla zewnętrznej sieci. W tej sytuacji zewnętrzni użytkownicy mogą bezpośrednio korzystać z serwera, który jest chroniony dzięki NAT. Możliwa jest również konfiguracja z użyciem funkcji DMZ, komputera udostępnionego dla zewnętrznej sieci, pozwalająca na nieograniczoną dwukierunkową komunikację z innym indywidualnym użytkownikiem lub serwerem w Internecie.
	Protokół RIP1/2. Urządzenie obsługuje protokół rutowania RIP1/2.
	Protokół Simple Network Management Protocol (SNMP) umożliwia zdalne zarządzanie.
	Konfiguracja i zarządzanie poprzez graficzny interfejs użytkownika i przeglądarkę. Konfiguracja i zarządzanie odbywa się w sposób przyjazny dla użytkownika, dodatkowo można skorzystać z pomocy on-line. Istnieje również możliwość zdalnej konfiguracji i zarządzania.
	Możliwość aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (Firmware) przy pomocy przeglądarki internetowej.
	Szerokie możliwości konfiguracji urządzenia zarówno poprzez port LAN jak i WAN. Konfigurację i zarządzanie urządzeniem można wykonywać poprzez: przeglądarkę internetową, Telnet oraz SNMP.
	Funkcje LAN
	Klient i serwer DHCP. W sieci WAN, klient DHCP może automatycznie pobrać adres IP od dostawcy usług internetowych. W sieci LAN , serwer DHCP może określony zakres adresów IP przydzielać, łącznie z maską podsieci oraz adresem DNS, komputerom lokalnym. Zapewnia to łatwe zarządzanie adresami IP w sieci lokalnej.


 

				
Produkt

	
ADSL 2/2+ Ethernet Modem - Ruter


	
Model

	
ADE-3400A (aneks A, dla linii POTS)

ADE-3400B (aneks B, dla linii ISDN)


	
Standardy ADSL

	
ADSL:

Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, G.dmt (G.992.1), G.lite (G.992.2), G.hs (G.994.1)

ADSL2: G.dmt.bis (G.992.3)

ADSL2+: G.dmt.bisplus (G.992.5)


	
Protokoły ADSL

	
Multiple Protocol over AAL5 (RFC 2684, przedtem RFC 1483)

Enkapsulacja: bridged / routed

Multiplexing VC oraz LLC

PPP over Ethernet (PPPoE)

PPP over ATM (RFC 2364)


	
Obsługa AAL oraz ATM

	
ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)

OAM F4/F5


	
Porty

	
LAN

	
1 port 10/100Mbps auto-MDI


	 	
WAN

	
1 (RJ-11)


	
Diody LED

	
PWR/SYS/LAN/ADSL/PPP


	
Przyciski

	
1 dla funkcji: reset/factory reset


	
Protokoły/Funkcje

	
NAT statyczny routing oraz RIP-1/2 NAT obsługujący PAT oraz aplikacje multimedialne

IP Alias IP Policy Routing

Multi-to-Multi NAT Transparent Bridging

Dynamic Domain Name System (DDNS)

SMTP DNS relay oraz IGMP proxy


	
Bezpieczeństwo

	
Wbudowany firewall NAT

Filtrowanie pakietów

Zabezpieczenie dostępu do urządzenia hasłem


	
VPN

	
VPN pass through


	
Zarządzanie

	
Konfiguracja poprzez sieć

Możliwość aktualizacji „firmware” oraz przesyłania danych konfiguracyjnych poprzez TFTP/FTP

Możliwość aktualizacji „firmware” do standardów ADSL2/2+

Wbudowany serwer Telnet umożliwiający zarządzanie lokalne i zdalne

Obsługa SNMP v2 MIB Obsługa DHCP Server / klient / relay


	
Wymiary

	
132mm * 94mm * 35mm (Szer. x Gł. x Wys.)


	
Zasilanie

	
9V AC, 1A min


	
Środowisko pracy

	
Temperatura pracy: 0 ~ 40 stopni C, Wilgotność: 20 ~ 95% bez kondensacji


	
Certyfikaty

	
FCC, CE




 

			Połączenie internetowe zabezpieczone przez Firewall.

ADE-3400 jest idealnym rozwiązaniem pozwalającym łączyć małe grupy komputerów PC z Internetem łączem szerokopasmowym. Zgodny ze standardami ADSL 2/2+, ADE-3400 obsługuje przepustowość do 24 Mbps w kierunku abonenta oraz do 3.5 Mbps w kierunku sieci.
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O firmie Planet

Korporacja Planet Technology jest jednym z wiodących w świecie przedsiębiorstw działających w branży technologii sieciowych IP.
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Obserwuj nas na mediach społecznościowych
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Zapisz się do newslettera, a ważne informacje trafią prosto na Twój adres mailowy!
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