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Nazwa opisowa

Koncentrator DSLAM 24 porty abonenckie ADSL 2/2+				


PLANET IDL-2402 to obsługujący 24 porty koncentrator ADSL2/ADSL2+ mini IP DSLAM z jednym portem 1000Base-T oferujący skalowalność i łatwą instalację w niewielkim środowisku sieciowym ADSL. Dzięki wbudowanemu splitterowi POTS dla lini abonenckich, IDL-2402 jest doskonałym rozwiązaniem dla dostawców usług sieciowych.
			






	Opis produktu
	Podstawowe cechy
	Dane techniczne
	Zastosowanie




PLANET IDL-2402 to obsługujący 24 porty koncentrator ADSL2/ADSL2+ mini IP DSLAM z jednym portem 1000Base-T oferujący skalowalność i łatwą instalację w niewielkim środowisku sieciowym ADSL. Dzięki wbudowanemu splitterowi POTS dla lini abonenckich, IDL-2402 jest doskonałym rozwiązaniem dla dostawców usług sieciowych.

					Co więcej, IDL-2402 pozwala na lokalne lub zdalne zarządzanie poprzez linię poleceń, SNMP, Telnet z wykorzystaniem portu konsoli RS-232 oraz graficzny sieciowy interfejs użytkownika. Dzięki interfejsowi sieciowemu, IDL-2402 może być łatwo zarządzalny z dowolnej stacji roboczej z zainstalowaną przeglądarką sieciową.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność sieci PLANET IDL-2402 posiada dodatkowe funkcje takie jak QoS, VLAN, Multicast, zarządzanie pasmem, priorytety ruchu oraz listę kontroli dostępu. Zaawansowane funkcje QoS doskonale sprawdzają się w nowoczesnych sieciach szerokopasmowych, obsługujących strumieniowe wideo, zaawansowane usługi DSL oraz VoIP z wykorzystaniem połączenia ADSL2+.
				

	24 porty dla linii abonenckich ADSL / ADSL2 / ADSL2+ z wbudowanym splitterem POTS
	Przepustowość DMT: do abonenta 25 Mbps / do 3Mbps
	Interfejs uplink 1000Base-T
	Graficzny sieciowy interfejs zarządzania
	Zarządzanie lokalne poprzez port RS-232 oraz zdalne przez sieć Ethernet z wykorzystaniem SNMP / Telnet / SSH
	Możliwość aktualizacji oprogramowanie firmware poprzez FTP
	Kopia zapasowa konfiguracji poprzez TFTP
	Obsługa IPSec / L2TP / PPTP VPN pass-through
	Tablica adresów MAC 4K wpisów
	Obsługa IEEE 802.1q Tag-based VLAN oraz VLAN bazujący na portach
	Filtrowanie w warstwie 2/3 według MAC / IP / protokół/ port
	Lista kontroli dostępu ACL w oparciu o adresy MAC oraz IP, protokół, port
	Priorytetyzacja ruchu (802.1p)
	Obsługa IGMP snooping / proxy per IGMP v1, v2, v3
	Alarm nieprawidłowej pracy wentylatora
	Monitorowanie temperatury


 

				
Model

	
IDL-2402 


	
Specyfikacja sprzętowa


	
Obudowa

	
Wysokość 1.5U z możliwością montażu w szafie


	
Diody LED

	
1 x SYS

1 x ALM

1 x Uplink 24 x ADSL


	
Porty

	
Uplink： 1 x RJ-45 (10/100/1000Base-T)

Konsola：RS-232 Serial Port (9600, 8, N, 1)

Linia：1 x RJ-21

Telefon ：1 x RJ-21


	
Specyfikacja programowa


	
Standardy

	
ADSL:

- ANSI T1.413 issue 2

- G.dmt (ITU G.992.1)

- G.lite (ITU G.992.2)

- G.hs (ITU G.994.1)

ADSL2:

- G.dmt.bis (ITU G.992.3)

ADSL2+:

- G.dmt.bisplus (ITU G.992.5)


	
System

	
Interfejs abonenta z wbudowanym splitterem POTS

Przepustowość do abonenta do 25 Mbps

Przepustowość do sieci do 3Mbps

Zasięg do 5,4 kmDHCP forward

DHCP relay agent

PPPoE relay

IPSec / L2TP / PPTP VPN pass-through

PPPoA to PPPoE inter-working


	
Bridge

	
Obsługa pakietów IPv4

IEEE802.1d

Ethernet bridge

Odświeżanie tablicy MAC z blokowaniem duplikatów

Tablica MAC 4K wpisów

128 adresów MAC dla każdego portu DSL port


	
VLAN

	
IEEE 802.1q w oparciu o porty / VLAN w oparciu o protokoły

512 nie stakowanych VLAN-ID od 1 do 4095

Stakowanie VLAN oraz VLAN cross-connect

Zabezpieczenie IP Spoofing MAC anti-

SpoofingIzolacja portów


	
Multicast

	
IP multicast forwarding

Zgodność z trybem RFC2684 bridged payload encapsulation

Do 256 grup multicast oraz 512 kopii jednocześnie

Multicast Access Control w oparciu o profile

Limitowanie maksymalnej liczby grup IGMP dołączanych do portuIGMP snooping / proxy per IGMP v1, v2, v3IGMP proxy oraz IGMP snooping


	
Bezpieczeństwo

	
Filtrowanie w warstwie 2 w oparciu o MAC oraz Ether Type

Filtrowanie w warstwie 3 w oparciu o IP, protokół oraz numer portu

Autoryzacja IEEE 802.1x


	
QoS

	
Kontrola pasma broadcast, multicast oraz unicast (flooding)

Limitowanie przepustowości dla portuTCM policer

Kolejkowanie ToS (type of service) / DiffServ (differentiated services) DSCP mapping to 802.1p

Strict Priority Queue (SPQ) oraz Weighted Fair Queue (WFQ)

ATM PVC oraz 802.1p priority queue

Technologia IP CoS


	
Zarządzanie

	
Sieciowy interfejs graficzny

Lokalnie przez port RS-232 i linię poleceń, przez sieć SNMP / Telnet / SSH

Aktualizacja Firmware przez FTP

SNMP v1, v2c




 

			Doskonałe rozwiązanie dla dostawców usług sieciowych oferujących usługi szerokopasmowe

PLANET IDL-2402 oferuje wysoką wydajność przeznaczoną głównie do zastosowań MTU (Multi-Tenant Unit) / MDU (Multi-Dwelling Unit). Dzięki 24 portom linii abonenckich z wbudowanym splitterem POTS umożliwiają przesyłanie tradycyjnym miedzianym przewodem telefonicznym szerokopasmowych danych nie powodując kolizji z tradycyjnymi usługami głosowymi. Urządzenia IP DSLAM firmy PLANET to idealne rozwiązanie dla dostawców usług sieciowych oferujące dodatkowo funkcję oszczędnego i efektywnego centralnego zarządzania.
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O firmie Planet

Korporacja Planet Technology jest jednym z wiodących w świecie przedsiębiorstw działających w branży technologii sieciowych IP.
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Dołącz do nas



Obserwuj nas na mediach społecznościowych
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