








[image: ] 










Wyszukaj



















Menu





Pomiń nawigacje
	Produkty
	Karty sieciowe
	Karty Sieciowe PC 10G
	Karty Sieciowe PC FO
	Karty Sieciowe WiFi PC
	Karty Sieciowe WiFi USB



	Moduły SFP
	Moduly SFP 100Mbit
	Moduły SFP Gigabit



	Monitoring Analog
	Monitoring Analog
	Rejestrator Hybrydowy



	Monitoring IP
	Kamery Wewnętrzne
	Kamery Zewnętrzne
	Rejestratory IP
	Serwer Video BNC > IP



	Peryferia
	NAS
	Print Server
	Transmisja video FullHD po IP
	Video FullHD > WiFi



	PLC
	PLC 500M
	PLC z AP



	Routery SoHo
	Routery SoHo



	Routing zaawansowany / Bramy
	Rozwiązania Przemysłowe
	Akcesoria przem.
	AP przem.
	Konwertery przem.
	Moduly SFP 100Mbit
	Moduły SFP Gigabit
	PoE przem.
	Switche przem.
	Switche przem. SOLAR
	Zasilacz na szyne DIN



	Rozwiązania Światłowodowe
	Akcesoria
	GEPON OLT
	GEPON ONU
	GEPON Splitter
	Konwertery 100mbit Eth > FO
	Konwertery Coax Video > FO
	Konwertery Gigabit Eth > FO
	Konwertery RS232/422/485 > Ethernet
	Konwertery RS232/422/485 > FO
	Obudowy Konwerterów 19″



	Rozwiązania VDSL, G.SHDSL, ADSL
	Rozwiązania PoE
	Coaxial PoE
	Extender PoE
	Mieszacz PoE
	Splitter PoE
	Switch PoE
	Tester PoE



	Sieci bezprzewodowe
	Access Point Wewnętrzny
	Access Point Wewnętrzny PoE
	Access Point Zewnętrzny PoE
	Anteny WiFi
	AP-Akcesoria
	Kontroler WLAN



	Switche
	Switche 10G
	Switche Modularne
	Switche niezarządzalne
	Switch PoE
	Switche SNMP
	Switche SoHo
	Switche Web/Smart
	Switche Zarządzalne L2/L4
	Switche L3
	Switche-Akcesoria



	Unified Office Gateway
	VOIP
	Adapter Analog > SIP
	Bramka VOIP
	Telefon
	VOIP



	Zarządzanie Zasilaniem
	Inteligentny Dom



	Aktualności
	Gdzie kupić
	Rozwiązania
	Industrial Ethernet
	Łączność światłowodowa
	Technologia Last Mile Transmission
	Long Reach PoE
	Automatyka domowa



	O marce
	Wyróżnienia
	Kontakt


 












zamknij×
Zadzwoń +48 12 254 69 85




zamknij×










 













	Planet
	Produkty
	Rozwiązania VDSL, G.SHDSL, ADSL
	VC-201A












VC-201A 



      















[image: VC-201A]









Nazwa opisowa

Konwerter Ethernet over VDSL2				


Wysokowydajne rozwiązanie Ethernet over VDSL

PLANET VC-201A jest wysokowydajnym konwerterem Ethernet-over-VDSL2. Opiera się na dwóch technologiach sieciowych Ethernet oraz VDSL2 (Very-high-data-rate Digital Subscriber Line 2). Ta ostatnia gwarantuje najszybsze możliwe połączenia poprzez istniejące miedziane sieci telefoniczne. VC-201A obsługuje asymetryczne połączenia 100/55Mbps na odległość do 200m oraz 25/4Mbps na odległość 1,6km z wykorzystaniem zwykłej linii telefonicznej.
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Wysokowydajne rozwiązanie Ethernet over VDSL

PLANET VC-201A jest wysokowydajnym konwerterem Ethernet-over-VDSL2. Opiera się na dwóch technologiach sieciowych Ethernet oraz VDSL2 (Very-high-data-rate Digital Subscriber Line 2). Ta ostatnia gwarantuje najszybsze możliwe połączenia poprzez istniejące miedziane sieci telefoniczne. VC-201A obsługuje asymetryczne połączenia 100/55Mbps na odległość do 200m oraz 25/4Mbps na odległość 1,6km z wykorzystaniem zwykłej linii telefonicznej.

					Integracja z istniejącą siecią telefoniczną

Konwerter Long Reach Ethernet (LRE) Planet VC-201A posiada architekturę przełączającą pomiędzy portem RJ-45 Ethernet oraz dwoma łączami telefonicznymi RJ-11 – jedno dla połączenia VDSL oraz jedno dla standardowej linii POTS. Korzystanie ze standardowej linii telefonicznej jest możliwe dzięki wbudowanemu splitterowi POTS. Nie ma potrzeby zmieniania istniejącego okablowania. Wystarczy połączyć urządzenie poprzez port RJ-11 z istniejącą siecią telefoniczną, aby uzyskać wysoko wydajne połączenie VDSL2. Jest to idealne rozwiązanie aby rozszerzyć możliwości istniejącej sieci Ethernet.

Umożliwia korzystanie z wymagających usług ISP / Triple Play

Dzięki wysokiej przepustowości do 100/55Mbps w połączeniu asymetrycznym VC-201A pozwala na korzystanie z internetowych usług multimedialnych takich jak VOD (wideo na żądnie), telefonia VoIP, wideo telefonia, IPTV, itp. VC-201A zapewnia wystarczającą przepustowość dla urządzeń “triple play” w systemach domowej rozrywki i komunikacji.

Łatwa instalacja

Konwerter jest urządzeniem typu “plug and play”, nie ma potrzeby konfiguracji ani instalowania oprogramowania, ponadto jest w pełni zgodny z wieloma protokołami sieciowymi Co więcej, diagnostyczne diody LED na przednim panelu pozwalają na łatwe sprawdzenie stanu urządzenia, portów i całego systemu. Konwerter umożliwia również ustawienie trybu pracy za pomocą przełącznika DIP – tryb CPE przeznaczony do pracy po stronie klienta oraz CO używany po stronie centralnej (CO). Ustawienie pary konwerterów dla połączenia point-to-point, wymaga włączenia trybu CPE dla jednego z konwerterów oraz trybu CO dla drugiego.

Wysoka przepustowość do użytkownika i do sieci

VC-201A obsługuje symetryczne (Plan 997) i asymetryczne (Plan 998) pasmo transmisji dla wysyłania i odbioru. Pasmo symetryczne zapewnia transmisje do użytkownika i do sieci z tymi samymi prędkościami. Z kolei transmisja asymetryczna jest zalecana przy niewielkich dystansach i pracy konwertera po stronie centralnej (CO). VC-201A w trybie symetrycznym zapewnia lepszą przepustowość do sieci, a w trybie asymetrycznym lepszą przepustowość do użytkownika.
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Specyfikacja sprzętowa


	
Porty

	
10/100Base-TX: 1 RJ-45, auto negocjacja oraz Auto-MDI / MDI-XVDSL: 1 RJ-11PHONE: 1 RJ-11, wbudowany splitter POTS


	
Przełącznik DIP

	
4 pozycyjny przełącznik DIP


	
Funkcjonalność

	
• tryb CO / CPE • Tryby fast oraz interleaved• Wybór trybu symetrycznego i asymetrycznego• Wybór trybu SNR


	
Kodowanie

	
• VDSL-DMT　- ITU-T G.993.1 VDSL　- ITU-T G.997.1　- ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 12a), Annex A


	
Diody LED

	
• Zasilanie • 3 dla RJ-11 / VDSL2 WAN :　- Zielona, LNK / ACT　- Zielona, tryb CO　- Zielona, tryb CPE• 2 dla RJ-45 10/100Base-TX　- Zielona, LNK / ACT　- Zielona, Prędkość


	
Okablowanie

	
• 10Base-T: 2-pary UTP kat.3,4,5 do 100m • 100Base-TX: 2-pary UTP kat.5, do 100m • VDSL: para telefoniczna (AWG24 lub lepszy) do 1.6km


	
Wydajność

	
• Pełen VDSL2 do: (Odbiór / Wysyłanie)• Aysmetrycznie

　- 200m -> 100/55Mbps

　- 400m -> 90/50Mbps

　- 600m -> 70/40Mbps

　- 800m -> 60/25Mbps

　- 1000m -> 45/15Mbps

　- 1200m -> 35/10Mbps

　- 1400m -> 30/6Mbps

　- 1600m -> 25/4Mbps

• Symetrycznie

　- 200m -> 90/90Mbps

　- 400m -> 90/90Mbps

　- 600m -> 70/70Mbps

　- 800m -> 55/50Mbps

　- 1000m -> 40/35Mbps

　- 1200m -> 30/25Mbps

　- 1400m -> 25/20Mbps

　- 1600m -> 20/15Mbps


	
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys)

	
97 x 69 x 26 mm


	
Waga

	
0.4 kg


	
Zasilanie

	
5V DC 2A


	
Temperatura pracy

	
0~50 stopni C


	
Temperatura składowania

	
-25~70 stopni C


	
Wilgotność pracy

	
10% do 90% , relatywna, bez kondensacji


	
Wilgotność składowania

	
10% do 90% , relatywna, bez kondensacji


	
Standardy


	
Certyfikaty

	
FCC Part 15 Class A, CE


	
Zgodność ze standardami

	
IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX

ITU-T

　- G.993.1 (VDSL)

　- G.997.1

　- G.993.2 VDSL2 (Profile 17a )




 

			Zwiększenie zasięgu sieci Ethernet

Para konwerterów VC-201A jest doskonałym rozwiązaniem zwiększającym zasięg sieci Ethernet poprzez istniejące okablowanie telefoniczne. Wykorzystując parę miedzianych przewodów telefonicznych AWG-24, można łatwo połączyć dwa segment sieci Ethernet z przepustowością 100/55Mbps. Nie zakłóca to normalnej pracy standardowej linii telefonicznej.

Zastosowania MTU / MDU

VC-201A jest najlepszym rozwiązaniem pozwalającym na szybkie i oszczędne wdrożenie usług sieciowych wymagających dużej przepustowości, z wykorzystaniem istniejącego okablowania telefonicznego. Instalacja sieci IP jest prosta i nie wymaga prowadzenia nowego okablowania. Dzięki wystarczającej przepustowości 100/65Mbps konwerter VC-201 umożliwia wprowadzenie sieciowych usług multimedialnych, takich jak VOD (Video on Demand), Voice over IP, wideo telefonia, IPTV, itd.

„Ostatnia mila” w zastosowaniach FTTx

VC-201A jest doskonałym rozwiązaniem dla zastosowań FTTx (Fiber to the Building, Fiber to the Campus or Fiber to the Node), urządzenie obsługuje technologię VDSL2 z wykorzystaniem istniejących linii telefonicznych i rozwiązuje problem “ostatniej mili” od węzła sieci dostawcy usług internetowych do budynku użytkownika. Port 10/100Mbps konwertera VC-201A może zostać bezpośrednio podłączony do komputera PC lub urządzeń Ethernet takich jak przełączniki lub routery szerokopasmowe.
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O firmie Planet

Korporacja Planet Technology jest jednym z wiodących w świecie przedsiębiorstw działających w branży technologii sieciowych IP.
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