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Nazwa opisowa

Dwuzakresowy bezprzewodowy router VDSL2 300 Mb/s				


Planet VDR-300NU, czyli bezprzewodowy router VDSL2 802.11n to wielofunkcyjne urządzenie, zaprojektowane do łączenia się z szybką szerokopasmową siecią VDSL2 dla różnych rodzajów zastosowań. Router ten jest wstecznie kompatybilny z technologią ADSL2+, wykorzystującej istniejące sieci telefoniczne. VDR-300NU został wyposażony w 5 głównych funkcji: obsługę VDSL2 (Very High Speed Digital Subscriber Line 2), ADSL2+, 3G, IEEE 802.11a/b/g/n 2,4 GHz/5GHz oraz IPv6/IPv4. Zapewnia to użytkownikom domowym i biurowym idealne rozwiązanie do udostępniania szybkiego połączenia szerokopasmowego VDSL2.
			






	Opis produktu




Planet VDR-300NU, czyli bezprzewodowy router VDSL2 802.11n to wielofunkcyjne urządzenie, zaprojektowane do łączenia się z szybką szerokopasmową siecią VDSL2 dla różnych rodzajów zastosowań. Router ten jest wstecznie kompatybilny z technologią ADSL2+, wykorzystującej istniejące sieci telefoniczne. VDR-300NU został wyposażony w 5 głównych funkcji: obsługę VDSL2 (Very High Speed Digital Subscriber Line 2), ADSL2+, 3G, IEEE 802.11a/b/g/n 2,4 GHz/5GHz oraz IPv6/IPv4. Zapewnia to użytkownikom domowym i biurowym idealne rozwiązanie do udostępniania szybkiego połączenia szerokopasmowego VDSL2.
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Wysoka wydajność VDSL2

Dzięki obsłudze łączności VDSL2, Planet VDR-300NU oferuje bardzo wysoką wydajność - nawet 100 Mb/s zarówno przy pobieraniu jak i wysyłaniu danych. Standard VDSL2 oferuje obecnie największą prędkość transmisji danych, przy wykorzystaniu istniejących linii telefonicznych, bez konieczności wymiany przewodów. Dzięki wbudowanym technologiom ITU-T G.993.5 Vectoring, VDR-300NU działa w połączeniu z urządzeniami DSLAM z włączoną obsługą wektorowania, co umożliwia usuwanie zakłóceń i poprawę maksymalnej przepustowości całej infrastruktury miedzianej.
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Dostarczanie rozwiązań dla ISP

VDR-300NU zapewnia doskonałą przepustowość, dzięki czemu jest w stanie zaspokoić wysokie zapotrzebowanie domowych urządzeń do pracy, rozrywki i komunikacji. Możliwość symetrycznej transmisji danych na poziomie 100 Mb/s umożliwia działanie wielu usług multimedialnych, jak VOD, VoIP, videotelefon, IPTV w lokalnym Internecie.

Wsteczna zgodność z ADSL2+

Dla tych dostawców, którzy nadal świadczą usługi w oparciu o ADSL, VDR-300NU obsługuje prędkości transmisji do 24 Mb/s (pobieranie) i do 3,5 Mb,s (wysyłanie), zgodnie ze standardem ADSL2+. Planet VDR-300NU obsługuje PPPoA (RFC 2364 - PPP over ATM Adaptation Layer 5), enkapsulację przez ATM RFC 2684 (urządzenie bridge lub router), PPP over Ethernet (RFC 2516), oraz IP over ATM (IPoA, RFC 1483) aby nawiązać połączenie z ISP i umożliwić bezproblemowe przejście na technologię VDSL2 w przypadku modernizacji sieci ISP.

Zapasowa łączność 3G WAN

Interfejs USB dla modemu 3G zapewnia użytkownikom niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie, aby być "zawsze online". Połączenie z Internetem za pomocą interfejsu 3G USB może być włączone w dowolnym momencie, dzięki czemu VDR-300NU zapewnia najbardziej niezawodne rozwiązanie.

Bezprzewodowa dwuzakresowa łączność 802.11n

Planet VDR-300NU jest wyposażony w anteny wykonane w technologii 2T2R MIMO i oferuje dwa tryby pracy - Router oraz Bridge. Dzięki obsłudze łączności 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n i 5 GHz 802.11a/n, router VDR-300NU umożliwia podłączenie większości urządzeń wyposażonych w Wi-Fi. Standard 802.11n zapewnia prędkość transmisji do 300 Mb/s.

Obsługa protokołów IPv6/IPv4

Zgodność ze standardami IPv6/IPv4 sprawia, że VDR-300NU może pracować w obecnych strukturach sieciowych, opartych o protokół IPv4, jak i w nowych sieciach, obsługujących standard IPv6. W związku z rosnącą ilością urządzeń podłączonych do sieci pojawia się potrzeba stosowania większej ilości adresów IP. VDR-300NU jest najlepszym wyborem dla dostawców usług internetowych do budowania sieci FTTx w oparciu o protokół IPv6, oraz dla małych i średnich firm, aby umożliwić łączność z sieciami IPv6.

Solidne zdalne zarządzanie TR-069

W celu zmniejszenia ilości pracowników zajmujących się bieżącą obsługą i serwisowaniem urządzeń dostawców usług internetowych, VDR-300NU obsługuję standard TR-069 (WAN Management Protocol), który umożliwia działanie serwera Auto Configuration Server (ACS), zdalnie wykonującego diagnostykę i automatyczną konfigurację.

Bezpieczna łączność bezprzewodowa

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z łączności bezprzewodowej, VDR-300NU obsługuje najnowocześniejsze standardy szyfrowania, w tym WEP, WPA-PSK i WPA2-PSK. Ponadto, VDR-300NU umożliwia łączenie się z siecią w oparciu o WPS z PBC/PIN, co pozwala na łatwe nawiązanie bezpiecznego połączenia.
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Doskonałe funkcje zarządzania

Planet VDR-300NU oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs zarządzania, aby umożliwić łatwe zarządzanie przy użyciu standardowych przeglądarek internetowych. Router zapewnia nie tylko podstawowe funkcje, takie jak serwer DHCP, wirtualny serwer, DMZ, QoS i UPnP, ale również funkcje zapory sieciowej, w tym Network Address Translation (NAT), filtrowanie IP/Port/MAC oraz filtrowanie treści. Ponadto VDR-300NU działa jako zapora internetowa, aby chronić wewnętrzną sieć przed dostępem nieupoważnionych użytkowników.
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O firmie Planet

Korporacja Planet Technology jest jednym z wiodących w świecie przedsiębiorstw działających w branży technologii sieciowych IP.
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Zapisz do newslettera



[image: newsletter]


 















Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies). Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Rozumiem
czytaj więcej


